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1. Введение 

Этот документ содержит описание REST-API для контроллеров интеллектуальных 
блоков распределения питания REM второго и последующих поколений (далее – PDU). 
В контексте описания функций основного контроллера PDU также будет использоваться 
термин «Контроллер».  

 

 

2. Мониторинг и настройка через REST-API 

REST-API позволяет автоматизировать управление и мониторинг СКУД, параметров 
питания, датчиков температуры и влажности, а также даѐт возможность интегрировать 
Контроллер в различные системы верхнего уровня. Контроллер поддерживает протоколы 
HTTP, HTTPs и mTLS и может быть доступен по разным IP-адресам в зависимости от 
настроек. Все дальнейшие примеры запросов приведены для протокола http. 

Формат URL REST-API запроса: <Протокол>://<IP-адрес>/<Endpoint> 

Например: http://192.168.0.254/acs_zones.fcgi 

URL может содержать query-параметры, например: 

http://192.168.0.254/acs_door_delete.fcgi?name=Front%20door 

Запрос должен содержать cookie с именем jwt либо заголовок  
"Authorization: Bearer" с токеном аутентификации (см. 2.1). 

2.1. Аутентификация 

Запросы для аутентификации 

auth.fcgi: 

Аутентификация осуществляется путѐм отправки POST-запроса на URL 
<Протокол>://<IP-адрес>/auth.fcgi 

В теле запроса должны содержаться учѐтные данные (логин и пароль) в формате 
ключ=значение. Пример тела запроса: login=admin&password=12345 

Пример полного запроса с использованием утилиты curl: 

curl -X POST http://192.168.0.254/auth.fcgi -d "login=admin&password=12345" 

Ответ сервера на запрос auth.fcgi 

При успешной аутентификации сервер вернѐт ответ с HTTP-статусом 200 и токеном в 
теле запроса:  

{ 
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    "token":" eyJh...dQ" 

} 

 

signin.fcgi: 

Аутентификация также может осуществляется путѐм отправки POST-запроса на URL 
<Протокол>://<IP-адрес>/signin.fcgi 

В теле запроса должны содержаться учѐтные данные (логин и пароль) в формате 
ключ=значение. Пример тела запроса: login=admin&password=12345 

Пример полного запроса с использованием утилиты curl: 

curl -X POST http://192.168.0.254/signin.fcgi -d "login=admin&password=12345" -D - 

Ответ сервера на запрос signin.fcgi 

При успешной аутентификации сервер вернѐт ответ с HTTP-статусом 303 See Other и 
установит токен аутентификации в cookie с именем jwt. Значение данного токена используется 
для последующей идентификации пользователя. 

Использование токена 

Для выполнения остальных запросов к контроллеру токен, полученный при 
аутентификации, должен быть передан в заголовке Authorization: Bearer <jwt> либо в cookie 
запроса под именем jwt. Без предоставления действующего токена сервер отклонит запрос. 

Пример передачи токена с запросом в заголовке Authorization: Bearer: 

curl -X GET -s -H "Authorization: Bearer eyJh...dQ" "http://192.168.0.254/power_mon.fcgi" 

Пример передачи токена с запросом в cookie: 

curl -X GET http://192.168.0.254/acs_zones.fcgi -b "jwt=eyJh...dQ" 

Токен истекает через настраиваемый таймаут после выдачи. Для продолжения работы 
потребуется повторная аутентификация. По умолчанию таймаут равен 5 минутам. Изменить 
таймаут можно через web-интерфейс на странице Протоколы->HTTP/HTTPS либо через CLI 
командой http timeout <minutes>. 
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2.2. Запросы для мониторинга параметров питания 

Единицы измерения: 

 мощность – ватты (Вт) 

 сила тока – амперы × 100 (А × 100) 

 напряжение – вольты (В) 

 энергия – ватт-часы (Вт⋅ч) 

 время – Unix-эпохи (количество секунд, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 
1970 года) 

Статусы: 

 0 – NORMAL (нормальное состояние) 

 1 – ALMIN (предупреждение) 

 2 – ALMAJ (тревога) 

2.2.1. Мониторинг питания на контуре 

Описание: получает данные по параметрам питания на контуре 

           Endpoint: /power_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 pdu (обязательный) – индекс PDU (начиная с 0) 

 bank (обязательный) – индекс контура (начиная с 0) 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "name": "L1.1", 

    "status": 1, 

    "voltage": 230, 

    "current": 1500, 

    "active_power": 3500, 

    "active_energy": 25000, 

    "timestamp": 1761145827 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя контура 

 status – статус контура (0 – норма, 1 – предупреждение, 2 – тревога) 

 voltage – напряжение на контуре в вольтах 

 current – сила тока на контуре в амперах × 100 

 active_power – активная мощность на контуре в ваттах 

 active_energy – активная энергия на контуре в ватт-часах 

 timestamp – время последнего успешного измерения в Unix-эпохах 

Примечание: при неисправности входного измерителя в ответе на запрос будут отсутствовать 
поля voltage, current, active_power, active_energy, статус контура будет равен 1 (ALMIN). Поле 
active_energy будет отсутствовать, если энергия на контуре не измеряется. 

  Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/power_mon.fcgi?pdu=0&bank=0" 
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2.2.2. Мониторинг питания на фазе 

Описание: получает данные по параметрам питания на фазе 

           Endpoint: /power_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 pdu (обязательный) – индекс PDU (начиная с 0) 

 phase (обязательный) – индекс фазы (начиная с 0) 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "name": "L1", 

    "voltage": 230, 

    "current": 1500, 

    "active_power": 3500, 

    "active_energy": 46500, 

    "timestamp": 1761145827 

} 

Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя фазы 

 status – статус фазы (0 – норма, 1 – предупреждение, 2 – тревога) 

 voltage – напряжение на фазе в вольтах 

 current – сила тока на фазе в амперах × 100 

 active_power – активная мощность на фазе в ваттах 

 active_energy – активная энергия на фазе в ватт-часах 

 timestamp – время последнего успешного измерения в Unix-эпохах 

Примечание: при неисправности входного измерителя в ответе на запрос будут отсутствовать 
поля voltage, current, active_power, active_energy, статус фазы будет равен 1 (ALMIN). Поле 
active_energy будет отсутствовать, если энергия на фазе не измеряется. 

  Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/power_mon.fcgi?pdu=0&phase=0" 

2.2.3. Мониторинг питания на розетке 

Описание: получает данные по параметрам питания на розетке 

           Endpoint: /power_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 pdu (обязательный) – индекс PDU (начиная с 0) 

 load (обязательный) – индекс фазы (начиная с 0) 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 
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{ 

    "n": "Socket 2", 

    "phc": "L1.2", 

    "status": 0, 

    "is_gone": false, 

    "is_on": false, 

    "power": 0, 

    "current": 0, 

    "energy": 1500, 

    "timestamp": 1761145826 

} 

Описание параметров в ответе на запрос: 

 n – имя розетки 

 phc – имя контура, которому принадлежит розетка 

 status – статус розетки (0 – норма, 1 – предупреждение, 2 – тревога) 

 is_gone – связь с розеткой потеряна (true) или есть (false) 

 is_on – розетка включена (true) или выключена (false) 

 current – сила тока на фазе в амперах × 100 

 power – активная мощность на фазе в ваттах 

 active_energy – активная энергия на фазе в ватт-часах 

 timestamp – время последнего успешного измерения в Unix-эпохах 

Примечание: при неисправности выходного измерителя в ответе на запрос будут 
отсутствовать поля voltage, current, active_power, active_energy, статус розетки будет равен 2 
(ALMAJ), поле is_gone будет равно true. Поля current, power, active_energy также будут 
отсутствовать у розеток без измерения (только с управлением). 

  Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/power_mon.fcgi?pdu=0&load=1" 

2.2.4. Мониторинг питания на всем PDU 

Описание: получает данные по параметрам питания на всех контурах, фазах и розетках PDU 

           Endpoint: /power_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 pdu (обязательный) – индекс PDU (начиная с 0) 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

      "n": "PDU-1", 

      "total_active_power": 15000, 

      "total_active_energy": 125000, 

      "banks": [ 

        { 
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          "name": "L1.1", 

          "status": 2, 

          "voltage": 230, 

          "current": 1500, 

          "active_power": 3500, 

          "active_energy": 45000, 

          "timestamp": 1761145827 

        }, 

        { 

          "name": "L1.2", 

          "status": 0, 

          "voltage": 230, 

          "current": 0, 

          "active_power": 0, 

          "active_energy": 1500, 

          "timestamp": 1761145827 

        } 

      ], 

      "phases": [ 

        { 

          "name": "L1", 

          "voltage": 230, 

          "current": 1500, 

          "active_power": 3500, 

          "active_energy": 46500, 

          "timestamp": 1761145827 

        } 

      ], 

      "loads": [ 

        { 

          "n": "Socket 1", 

          "phc": "L1.1", 

          "status": 2, 

          "is_gone": false, 

          "is_on": true, 

          "power": 3500, 

          "current": 1500, 

          "energy": 45000, 

          "timestamp": 1761145826 

        }, 
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        { 

          "n": "Socket 2", 

          "phc": "L1.2", 

          "status": 0, 

          "is_gone": false, 

          "is_on": false, 

          "power": 0, 

          "current": 0, 

          "energy": 1500, 

          "timestamp": 1761145826 

        }, 

      ] 

} 

 

 Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/power_mon.fcgi?pdu=0" 
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2.3. Запросы для мониторинга температуры и влажности 

Единицы измерения: 

 температура – градусы Цельсия × 10 (например, 235 = 23,5 °C) 

 влажность – проценты (0–100) 

 статус – числовое значение (0, 1, 2) 

 время – Unix-эпохи (количество секунд, прошедших с 00:00:00 UTC 1 января 1970 
года) 

 

2.3.1. Мониторинг одного датчика RS-HT1  

Описание: возвращает данные одного датчика RS-HT1 по индексу дискретного входа либо по 
имени 

           Endpoint: /rsht1_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 dinIdx – индекс дискретного входа контроллера 

 name – имя датчика RS-HT1 

Примечание: передаѐтся либо параметр dinIdx, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

  "dinIdx": 0, 

  "name": "Server Room Sensor 1", 

  "status": 0, 

  "temperature": 235, 

  "humidity": 45, 

  "lost": false, 

  "dataTimestamp": 1761145827 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 dinIdx – индекс дискретного входа контроллера 

 name – имя датчика 

 status – статус датчика (0 – норма, 1 – предупреждение, 2 – тревога) 

 temperature – температура в градусах Цельсия × 10 

 humidity – влажность в процентах (0–100) 

 lost – связь с устройством потеряна (true) или есть (false) 

 dataTimestamp – время последнего успешного измерения в Unix-эпохах 

 Примеры запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/rsht1_mon.fcgi?dinIdx=0" 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" 
"http://192.168.0.254/rsht1_mon.fcgi?name=Server%20Room%20Sensor%201" 

2.3.2. Мониторинг всех включѐнных датчиков RS-HT1 
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Описание: возвращает данные всех датчиков RS-HT1 

           Endpoint: /rsht1_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: отсутствуют 

 Код ответа: аналогично 2.3.1 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

[ 

  { 

    "dinIdx": 0, 

    "name": "Server Room Sensor 1", 

    "status": 0, 

    "temperature": 235, 

    "humidity": 45, 

    "lost": false, 

    "dataTimestamp": 1761145827 

  }, 

  { 

    "dinIdx": 1, 

    "name": "Server Room Sensor 2", 

    "status": 1, 

    "temperature": 285, 

    "humidity": 52, 

    "lost": false, 

    "dataTimestamp": 1761145827 

  }, 

  { 

    "dinIdx": 2, 

    "name": "Server Room Sensor 3", 

    "status": 2, 

    "temperature": 0, 

    "humidity": 0, 

    "lost": true, 

    "dataTimestamp": 1761145820 

  } 

] 

Описание параметров в ответе на запрос: см. 2.3.1 

 Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/rsht1_mon.fcgi" 
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2.4. Запросы для мониторинга замков REM 

2.4.1. Мониторинг одного замка REM 

Описание: возвращает данные одного замка REM по индексу внешнего устройства либо по 
имени 

           Endpoint: /remlock_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 devIdx (обязательный) – индекс внешнего устройства замка REM в настройках 
контроллера 

 name – имя замка REM 

Примечание: передаѐтся либо параметр devIdx, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

  "devIdx": 0, 

  "name": "Main Entrance Lock", 

  "blocked": false, 

  "opened": false, 

  "lost": false, 

  "lastSwipedCard": { 

    "id": 123456789,  

    "cardType": "mifare_classic",  

    "success": true,  

    "timestamp": 1715769600 

  }, 

  "lastUnlockTimestamp": 1715769600, 

  "dataTimestamp": 1715769605 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 devIdx – индекс внешнего устройства замка REM в настройках контроллера 

 name – имя замка REM 

 blocked – замок заблокирован (true) или разблокирован (false) 

 opened – ручка замка открыта (true) или закрыта (false) 

 lost – связь с устройством потеряна (true) или есть (false) 

 lastSwipedCard – объект с информацией по последней приложенной карте 

 id – ID последней приложенной карты 

 cardType – тип последней приложенной карты (mifare_classic, mifare_plus, em_marine, 
hid_prox) 

 success – успешный (true) проход по последней приложенной карте или нет (false) 

 timestamp – время последнего прикладывания карты в Unix-эпохах 

 lastUnlockTimestamp – время последней разблокировки замка REM в Unix-эпохах 

 dataTimestamp – время последнего успешного опроса замка REM в Unix-эпохах 
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 Примеры запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/remlock_mon.fcgi?dinIdx=0" 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/remlock_mon.fcgi?name=REMlock1" 

2.4.2. Мониторинг всех включѐнных замков REM 

Описание: возвращает данные всех включѐнных в настройках замков REM 

           Endpoint: /remlock_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: отсутствуют 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

[ 

  { 

    "devIdx": 3, 

    "name": "AA39LockH", 

    "blocked": true, 

    "opened": false, 

    "lost": false, 

    "lastSwipedCard": { 

      "id": 494292636, 

      "cardType": "mifare_classic", 

      "success": true, 

      "timestamp": 1763549557 

    }, 

    "lastUnlockTimestamp": 1763549641, 

    "dataTimestamp": 1763563902 

  }, 

  { 

    "devIdx": 4, 

    "name": "AB39LockH", 

    "blocked": true, 

    "opened": false, 

    "lost": false, 

    "lastSwipedCard": { 

      "id": 494292636, 

      "cardType": "mifare_classic", 

      "success": true, 

      "timestamp": 1763549062 

    }, 
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    "lastUnlockTimestamp": 1763549641, 

    "dataTimestamp": 1763563902 

  }, 

  { 

    "devIdx": 5, 

    "name": "AC39LockH", 

    "blocked": true, 

    "opened": false, 

    "lost": false, 

    "lastSwipedCard": { 

      "id": 764031651, 

      "cardType": "mifare_classic", 

      "success": false, 

      "timestamp": 1763563893 

    }, 

    "lastUnlockTimestamp": 1763549641, 

    "dataTimestamp": 1763563903 

  }, 

  { 

    "devIdx": 6, 

    "name": "AD39LockH", 

    "blocked": true, 

    "opened": false, 

    "lost": false, 

    "lastSwipedCard": { 

      "id": 3925920955, 

      "cardType": "mifare_classic", 

      "success": false, 

      "timestamp": 1763549219 

    }, 

    "lastUnlockTimestamp": 1763549641, 

    "dataTimestamp": 1763563903 

  } 

] 

 Описание параметров в ответе на запрос: см. 2.4.1 

 Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/remlock_mon.fcgi" 
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2.5. Запросы для получения журнала событий 

2.5.1. Получить журнал событий 

Описание: получает журнал событий. Максимальный объем журнала, который может быть 
получен через этот запрос, – 1 мегабайт. Если объем журнала превышает 1 мегабайт, журнал 
начинает формироваться заново, старый журнал архивируется. Полный журнал (вместе с архивными 
журналами) можно получить через запрос, описанный в пункте 2.5.2 

           Endpoint: /logs.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info [INPUTS]: (F) din1:NORMAL -> ALMAJ,Connection Lost 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info [INPUTS]: (F) din2:NORMAL -> ALMAJ,Connection Lost 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info GUARD: (F) 24 hours group sensor has triggered 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info GUARD: Received new alarm from inputs service = ALMAJ 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info GUARD: (F) PDU: state changed ALMIN -> ALMAJ 

2025-11-21 00:43:00 PDU daemon.info GUARD: Received new alarm from extdev service = 
NORMAL 

2025-11-21 00:43:13 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) t1:ALMIN -> NORMAL, T:23.6C 

2025-11-21 00:43:14 PDU local0.info snmpd[358]: Sending trap after thermometer status changed 

2025-11-21 00:43:15 PDU daemon.info [INPUTS]: (F) din1:ALMAJ -> NORMAL,T:23.2C,H:37%RH 

2025-11-21 00:43:21 PDU daemon.info [BACKEND][343]: (F) User "admin" successfully 
authenticated from 192.168.0.1:60923 

2025-11-21 00:43:40 PDU daemon.info [INPUTS]: (F) din2:ALMAJ -> NORMAL,T:23.5C,H:34%RH 

2025-11-21 00:43:40 PDU daemon.info GUARD: Received new alarm from inputs service = 
NORMAL 

2025-11-21 00:44:27 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: Door "Door 1" was added by PDU user 
"admin" 

2025-11-21 00:44:27 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: Door "Door 1" was added by PDU user 
"admin" 

2025-11-21 00:44:27 PDU local1.info [ACS]: Applying ACS settings 

2025-11-21 00:44:27 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Door 1" is closed 

2025-11-21 00:44:38 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: Config of zone "zone" was changed by 
PDU user "admin" 

2025-11-21 00:44:38 PDU local1.info [ACS]: Applying ACS settings 

2025-11-21 00:44:40 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock: Card 494292636(Mifare Classic),Ivan 
successfully added 

2025-11-21 00:44:40 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Card 494292636(Mifare Classic),Ivan was 
added to device "lock" 

2025-11-21 00:44:40 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock: Card 3925920955(Mifare 
Classic),Dmitriy successfully added 

2025-11-21 00:44:40 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Card 3925920955(Mifare Classic),Dmitriy was 
added to device "lock" 

2025-11-21 00:45:04 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock: unlock by card 
Dmitriy#3925920955(Mifare Classic) 
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2025-11-21 00:45:04 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock: Unblocked 

2025-11-21 00:45:04 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: User "Dmitriy" unlocked the door "Door 1" by 
card #3925920955 

2025-11-21 00:45:04 PDU local0.info snmpd[358]: Sending trap after rem lock status changed 

2025-11-21 00:45:13 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock: Blocked 

2025-11-21 00:45:14 PDU local0.info snmpd[358]: Sending trap after rem lock status changed 

2025-11-21 00:45:48 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock:NORMAL -> ALMIN, Connection Lost 

2025-11-21 00:45:49 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Opening sensor of door "Door 1" is broken 

2025-11-21 00:45:49 PDU local0.info snmpd[358]: Sending trap after rem lock status changed 

2025-11-21 00:45:57 PDU daemon.info [EXTDEV]: (F) lock:ALMIN -> NORMAL, Blocked 

2025-11-21 00:45:58 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Door 1" is closed 

2025-11-21 00:45:58 PDU local0.info snmpd[358]: Sending trap after rem lock status changed 

2.5.2. Получить полный журнал событий 

Описание: получает журнал событий вместе с архивированными журналами (см. 2.5.1) 

           Endpoint: /getlog.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: аналогично 2.5.1. 
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2.6. Запросы для мониторинга состояния СКУД 

Статусы датчиков дверей: 

 "closed" – дверь закрыта 

 "opened" – дверь открыта 

 "absent" – датчик двери не назначен 

 "broken" – датчик двери неисправен 

 

Статусы замков: 

 "locked" – замок заблокирован 

 "unlocked" – замок разблокирован 

 "absent" – устройство замка не назначено 

 "broken" – связь с замком потеряна либо замок неисправен 

2.6.1. Мониторинг одной двери СКУД 

 
Описание: возвращает состояние двери СКУД по имени или номеру в настройках 

           Endpoint: /acs_door_mon.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 num – номер двери (начиная с 1) 

 name – имя двери 

Примечание: передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

  "name": "Main Entrance", 

  "sensor_state": "closed", 

  "lock_state": "locked" 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя двери 

 sensor_state – состояние датчика двери 

 lock_state – состояние замка 

 Примеры запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/acs_door_mon.fcgi? 
name=Main%20Entrance" 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/acs_door_mon.fcgi?num=1" 

 

2.6.2. Мониторинг всех дверей СКУД 

 
Описание: возвращает состояние всех дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_door_mon.fcgi 
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  Тип: GET 

             Query-параметры: отсутствуют 

 Код ответа: аналогично 2.6.1 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

  "doors": [ 

    { 

      "name": "Main Entrance", 

      "sensor_state": "closed", 

      "lock_state": "locked" 

    }, 

    { 

      "name": "Server Room", 

      "sensor_state": "opened", 

      "lock_state": "unlocked" 

    } 

  ] 

} 

Описание параметров в ответе на запрос: 2.6.1. 

 Пример запроса: 

curl -X GET -H "Authorization: Bearer jwt" "http://192.168.0.254/acs_door_mon.fcgi" 

2.6.3. Получить журнал событий СКУД 

Описание: получает журнал событий СКУД. Максимальный объем журнала, который может 
быть получен через этот запрос, – 1 мегабайт. Если объем журнала превышает 1 мегабайт, журнал 
начинает формироваться заново, старый журнал архивируется. Полный журнал (вместе с архивными 
журналами) можно получить через запрос, описанный в пункте 2.6.4 

           Endpoint: /acs_log.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

2024-02-21 09:23:40 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: User "Ivan" unlocked the door "Front door" by 
card #1111499524 

2024-02-21 09:23:42 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Front door" is opened 

2024-02-21 09:23:56 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Front door" is closed 

2024-02-21 09:26:00 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: User "Dmitriy" unlocked the door group 
"Common doors" by password 

2024-02-21 09:26:01 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Front door" is opened 

2024-02-21 09:26:02 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Back door" is opened 

2024-02-21 09:26:51 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Front door" is closed 

2024-02-21 09:26:53 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Back door" is closed 

2024-02-21 09:30:01 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Back door" is broken 
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2024-03-01 21:00:01 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: Door "Server Door" was added by PDU 
user "admin" 

2024-03-01 21:00:06 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Server Door" is closed 

2024-03-01 21:01:30 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: Zone "zone" was added by PDU user 
"admin" 

2024-03-01 21:01:54 PDU local1.info [BACKEND]: (F) ACS: User "Dmitriy Michailovich" was added 
by PDU user "admin" 

2024-03-01 21:01:54 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Card 3925920955(Mifare Plus), Dmitriy 
Michailovich was added to device "REM-Lock.1" 

2024-03-01 21:02:10 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Server Door" is opened 

2024-03-01 22:14:54 PDU local1.info [ACS]: (F) ACS: Door "Server Door" is closed 

 

2.6.4. Получить полный журнал событий СКУД 

Описание: получает журнал событий СКУД вместе с архивированными журналами (см. 2.6.3) 

           Endpoint: /acs_log_archived.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: аналогично 2.6.3. 
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2.7. Запросы для настройки СКУД 

2.7.1. Получить список устройств считывателей для СКУД 

Описание: получает список устройств, которые могут быть выбраны как считыватель у двери 
или группы дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_reader_devices.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "reader_devices": [ 

        {"name":"REM-lock-1", "id":1}, 

        {"name":"HMI-display", "id":2} 

    ] 

} 

2.7.2. Получить список устройств замков для СКУД 

Описание: получает список устройств, которые могут выбраны как замок у двери в СКУД 

           Endpoint: /acs_lock_devices.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "lock_devices": [ 

        {"name":"REM-lock-1", "id":0}, 

        {"name":"REM-lock-2", "id":3}, 

        {"name":"Wiegand-lock", "id":105} 

    ] 

} 

2.7.3. Получить список устройств датчиков открытия для СКУД 

Описание: получает список устройств, которые могут выбраны как датчик открытия у двери в 
СКУД 

           Endpoint: /acs_doorsens_devices.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "doorsens_devices": [ 

        {"name":"REM-lock-1", "id":0}, 
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        {"name":"REM-lock-2", "id":3}, 

        {"name":"DIN 1", "id":106}, 

        {"name":"DIN 2", "id":107}, 

    ] 

} 

2.7.4. Получить список устройств кнопок выхода для СКУД 

Описание: получает список устройств, которые могут быть прикреплены как кнопка выхода к 
двери в СКУД 

           Endpoint: /acs_button_devices.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "button_devices": [ 

        {"name":"DIN 1", "id":106}, 

        {"name":"DIN 2", "id":107} 

    ] 

} 

2.7.5. Получить список устройств для двухфакторной 
аутентификации 

Описание: получает список устройств, которые могут быть выбраны как устройство 
двухфакторной аутентификации 

           Endpoint: /devices_for_2FA.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "devices_2FA": ["Blocker", "Ain3", "Some name"] 

} 

2.7.6. Получить список дверей в СКУД 

Описание: получает список имѐн дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_doors.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

    "doors": ["Door 1", "Door 2", "Door 3", "Door 4"] 
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} 

2.7.7. Добавить новую дверь в СКУД 

Описание: добавляет новую дверь в СКУД 

           Endpoint: /acs_door_add.fcgi 

  Тип: POST 

             Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

 { 

       "name": "Door 1", 

        "reader_ids": [0, 1], 

         "lock_id": 0, 

         "door_sensor": 0, 

     "device2FA":"Blocker", 

         "has_button":true, 

                 "button_id":102 

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя добавляемой двери. Имя двери должно быть уникальным 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закрепляемых за дверью 

 lock_id – ID устройства замка 

 door_sensor – ID устройства датчика открытия двери 

 device2FA – имя устройства для двухфакторной аутентификации. Если двухфакторная 
аутентификация не используется, значение должно быть пустым: "device2FA":"" 

 has_button – флаг наличия кнопки выхода 

 button_id – ID устройства кнопки выхода. Опционален. Если has_button == false, 
параметр button_id не обязателен и игнорируется при запросе 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.8. Удалить дверь из СКУД 

Описание: удаляет дверь из СКУД 

           Endpoint: /acs_door_delete.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер двери в списке дверей в СКУД. Начинается с 1 

 name – имя двери 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.9. Получить настройки двери в СКУД 

Описание: получает настройки двери в СКУД 

           Endpoint: /acs_door_config.fcgi 
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  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 num – номер двери в списке дверей в СКУД. Начинается с 1 

 name – имя двери 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

       "name": "Door 1", 

        "reader_ids": [0, 1], 

         "lock_id": 0, 

         "door_sensor": 0, 

     "device2FA":"Blocker", 

         "has_button":true, 

                 "button_id":102 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя двери 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закреплѐнных за дверью 

 lock_id – ID устройства замка 

 door_sensor – ID устройства датчика открытия двери 

 device2FA – имя устройства для двухфакторной аутентификации. Если двухфакторная 
аутентификация не используется, значение будет пустым: "device2FA":"" 

 has_button – флаг наличия кнопки выхода 

 button_id – ID устройства кнопки выхода. Опционален. Если has_button == false, 
параметр button_id будет отсутствовать в ответе 

2.7.10. Записать настройки двери в СКУД 

Описание: записывает настройки двери в СКУД 

           Endpoint: /acs_door_config.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер двери в списке дверей в СКУД. Начинается с 1 

 name – имя двери 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

 { 

       "name": "Door 1", 

        "reader_ids": [0, 1], 

         "lock_id": 0, 

         "door_sensor": 0, 

     "device2FA":"Blocker", 
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         "has_button":true, 

                 "button_id":102 

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя двери. Имя двери должно быть уникальным 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закрепляемых за дверью 

 lock_id – ID устройства замка 

 door_sensor – ID устройства датчика открытия двери 

 device2FA – имя устройства для двухфакторной аутентификации. Если двухфакторная 
аутентификация не используется, значение должно быть пустым: "device2FA":"" 

 has_button – флаг наличия кнопки выхода 

 button_id – ID устройства кнопки выхода. Опционален. Если has_button == false, 
параметр button_id не обязателен и игнорируется при запросе 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

 

2.7.11. Получить список групп дверей в СКУД 

Описание: получает список имѐн групп дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_doorgroups.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 
         "door_groups": ["Group 1", "Group 2", "Group 3"] 

} 

2.7.12. Записать настройки двери в СКУД 

 
Описание: добавляет новую группу дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_doorgroup_add.fcgi 

  Тип: POST 

             Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

{ 

         "name": "Group 1", 

         "doors":["Front door", "Back door", "Door 3"], 

     "reader_ids":[ 1, 3 ] 

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя добавляемой группы дверей. Имя группы дверей должно быть уникальным 

 doors – список имѐн дверей в группе 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закрепляемых за группой дверей 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 
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 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.13. Удалить группу дверей из СКУД 

Описание: удаляет группу дверей из СКУД 

           Endpoint: /acs_doorgroup_delete.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер группы дверей в списке групп дверей. Начинается с 1 

 name – имя группы дверей 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.14. Получить настройки группы дверей в СКУД 

Описание: получает настройки группы дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_doorgroup_config.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 num – номер группы дверей в списке групп дверей. Начинается с 1 

 name – имя группы двери 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

         "name": "Group 1", 

         "doors":["Front door", "Back door", "Door 3"], 

         "reader_ids":[ 1, 3 ] 

  } 

 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя группы дверей 

 doors – список имѐн дверей в группе 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закреплѐнных за группой дверей 

2.7.15. Записать настройки группы дверей в СКУД 

Описание: записывает настройки группы дверей в СКУД 

           Endpoint: /acs_doorgroup_config.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер группы дверей в списке группы дверей. Начинается с 1 

 name – имя группы дверей 
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Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

{ 

         "name": "Group 1", 

         "doors":["Front door", "Back door", "Door 3"], 

         "reader_ids":[ 1, 3 ] 

  } 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя группы дверей 

 doors – список имѐн дверей в группе 

 reader_ids – ID устройств считывателей, закреплѐнных за группой дверей 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.16. Получить список зон доступа в СКУД 

Описание: получает список имѐн зон доступа в СКУД 

           Endpoint: /acs_zones.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 
         "zones ": ["Zone 1", "Zone 2", "Zone 3"] 

} 

2.7.17. Добавить новую зону доступа в СКУД 

Описание: добавляет новую зону доступа в СКУД 

           Endpoint: /acs_zone_add.fcgi 

  Тип: POST 

             Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

{ 

         "name": "Zone 2", 

         "doors":["Front door", "Back door"], 

         "door_groups":["Common doors", "Private doors"] 

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя добавляемой зоны доступа. Имя зоны доступа должно быть уникальным 

 doors – список имѐн дверей в зоне доступа 

 door_groups – список имѐн групп дверей в зоне доступа 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 
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2.7.18. Удалить зону доступа из СКУД 

Описание: удаляет зону доступа из СКУД 

           Endpoint: /acs_zone_delete.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер зоны доступа в списке зон доступа. Начинается с 1 

 name – имя зоны доступа 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.19. Получить настройки зоны доступа в СКУД 

Описание: получает настройки зоны доступа в СКУД 

           Endpoint: /acs_zone_config.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 num – номер зоны доступа в списке зон доступа. Начинается с 1 

 name – имя зоны доступа 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 

         "name": "Zone 2", 

         "doors":["Front door", "Back door"], 

         "door_groups":["Common doors", "Private doors"] 

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя зоны доступа 

 doors – список имѐн дверей в зоне доступа 

 door_groups – список имѐн групп дверей в зоне доступа 

2.7.20. Записать настройки зоны доступа в СКУД 

Описание: записывает настройки зоны доступа в СКУД 

           Endpoint: /acs_zone_config.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер зоны доступа в списке зон доступа. Начинается с 1 

 name – имя зоны доступа 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 
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{ 

         "name": "Zone 2", 

         "doors":["Front door", "Back door"], 

         "door_groups":["Common doors", "Private doors"] 

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя зоны доступа 

 doors – список имѐн дверей в зоне доступа 

 door_groups – список имѐн групп дверей в зоне доступа 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.21. Получить доступные двери для зон доступа в СКУД 

Описание: получает для всех зон доступа доступные двери. В настройках зоны доступа 
указываются включѐнные в неѐ двери и группы дверей (в которые включены другие двери). Чтобы 
легче было получить полный список всех дверей, которые включены в зону доступа, можно 
воспользоваться этим методом 

           Endpoint: /acs_doors_in_zones.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 
        "zones":[ 
            {"name":"Private zone", "doors":["Door 1", "Door 2", "Door 3", "Door 4"]}, 
              {"name":"Common zone", "doors":["Door 1", "Door 2"]} 
         ] 
    } 

2.7.22. Получить список пользователей в СКУД 

Описание: получает список имѐн пользователей в СКУД 

           Endpoint: /acs_users.fcgi 

  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 
         "users": ["Ivan", "Dmitriy", "Denis"] 

} 

2.7.23. Добавить нового пользователя в СКУД 

Описание: добавляет нового пользователя в СКУД 

           Endpoint: /acs_user_add.fcgi 

  Тип: POST 

             Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 
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{ 

         "name": "Ivan", 

     "password":"1234", 

     "card_id":8837372,  

                 "card_type":"mifare_classic", 

         "zones":["Zone 1", "Zone 2"]  

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя добавляемого пользователя. Должно быть уникальным 

 password – пароль для ввода на дисплеях и клавиатурах. Должен быть уникальным. 
Если пользователь не должен открывать двери путѐм ввода пароля, значение можно 
оставить пустым, "password":"" 

 card_id – номер карточки 

 card_type – тип карты (mifare_classic, mifare_plus, em_marine) 

 zones – список имѐн зон доступа, в которые добавлен пользователь 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.24. Удалить пользователя из СКУД 

Описание: удаляет зону доступа из СКУД 

           Endpoint: /acs_user_delete.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер пользователя в списке пользователей СКУД. Начинается с 1 

 name – имя пользователя 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.25. Получить настройки пользователя в СКУД 

Описание: получает настройки пользователя в СКУД 

           Endpoint: /acs_user_config.fcgi 

  Тип: GET 

             Query-параметры: 

 num – номер пользователя в списке пользователей СКУД. Начинается с 1 

 name – имя пользователя 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

Формат ответа в случае успешного выполнения: 

{ 
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         "name": "Ivan", 

     "password":"1234", 

     "card_id":8837372, 

     "card_type": "mifare_plus", 

         "zones":["Zone 1", "Zone 2"]  

} 

 Описание параметров в ответе на запрос: 

 name – имя пользователя 

 password – пароль для ввода на дисплеях и клавиатурах. Если пользователь не может 
открывать двери с помощью ввода пароля, имеет пустое значение "password":"" 

 card_id – номер карточки 

 card_type – тип карты (mifare_classic, mifare_plus, em_marine) 

 zones – список имѐн зон доступа, в которые добавлен пользователь 

2.7.26. Записать настройки пользователя в СКУД 

Описание: записывает настройки пользователя в СКУД 

           Endpoint: /acs_user_config.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 num – номер пользователя в списке пользователей СКУД. Начинается с 1 

 name – имя пользователя 

Примечание: в запрос передаѐтся либо параметр num, либо параметр name. 

Тело запроса: тело запроса должно содержать JSON в формате: 

{ 

         "name": "Ivan", 

     "password":"1234", 

     "card_id":8837372, 

     "card_type": "em_marine", 

         "zones":["Zone 1", "Zone 2"]  

} 

 Описание параметров в теле запроса: 

 name – имя пользователя. Должно быть уникальным 

 password – пароль для ввода на дисплеях и клавиатурах. Должен быть уникальным. 
Если пользователь не должен открывать двери с помощью ввода пароля, значение 
можно оставить пустым, "password":"" 

 card_id – номер карточки 

 card_type – тип карты (mifare_classic, mifare_plus, em_marine) 

 zones – список имѐн зон доступа, в которые добавлен пользователь 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.27. Экспорт настроек СКУД 

Описание: возвращает файл с настройками СКУД, а также настройками внутренних и 
внешних устройств 

           Endpoint: /acs_export.fcgi 
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  Тип: GET 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

2.7.28. Импорт настроек СКУД 

Описание: загружает и применяет настройки СКУД, внутренних и внешних устройств из 
файла, полученного при экспорте настроек 

           Endpoint: /acs_import.fcgi 

  Тип: POST 

             Query-параметры: 

 withusers (опциональный) – включить/исключить пользователей (0/1, по умолчанию 0) 

Form Data: 

 acs.sett (обязательный) – файл с настройками СКУД в формате multipart/form-data 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 

 400 Bad request – ошибка в запросе 

 

2.7.29. Очистить журнал событий СКУД 

Описание: очищает журнал событий СКУД 

           Endpoint: /acs_log_clear.fcgi 

  Тип: POST 

 Код ответа: 

 200 OK – запрос выполнен успешно 


