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1. Введение 

Это руководство по эксплуатации (далее – РЭ) функций системы контроля и 
управления доступом (далее – СКУД) в составе интеллектуальных блоков распределения 
питания REM™ второго и последующих поколений (далее – PDU). В контексте описания 
функций основного контроллера PDU также будет использоваться термин «Контроллер». 

СКУД в Контроллере предназначена для организации санкционированного доступа 
сотрудников и посетителей на территорию объекта, а также к оборудованию, расположенному 
в зонах безопасности. 

Для реализации СКУД используются внутренние и внешние устройства, которые 
подключаются к Контроллеру: 

 замок REM-LOCK с RFID-ручкой. Подключается к Контроллеру как внешнее 
устройство с шаблоном «REM-замок». Позволяет идентифицировать и 
предоставлять доступ по бесконтактным RFID-картам;  

 датчик открытия двери. Подключается к дискретному входу Контроллера как 
внутреннее устройство с шаблоном «Дверь НО» или «Дверь НЗ»; 

 HMI-дисплей. Подключается к Контроллеру как внешнее устройство с 
шаблоном «HMI-экран». Предоставляет интерфейс для ввода пароля; 

 кнопка выхода. Подключается к дискретному входу Контроллера как 
внутреннее устройство с шаблоном «Вход НО» или «Вход НЗ»; 

 блокиратор. Подключается к аналоговому входу Контроллера. Используется 
как устройство двухфакторной аутентификации для двери (далее – устройство 
2FA). 

СКУД содержит несколько основных компонентов: 

 дверь – представляет собой элемент доступа, включающий одно или 
несколько устройств считывания, замок и датчик открытия. Также может иметь 
кнопку выхода и устройство 2FA; 

 группа дверей – объединяет несколько дверей, создавая возможность более 
удобной организации зон доступа. К группе дверей можно прикрепить одно или 
несколько устройств считывания, например, для открытия сразу нескольких 
дверей при вводе пароля на дисплее; 

 зона доступа – представляет собой область, включающую двери и группы 
дверей. Зоны доступа применяются для гибкой настройки уровня допуска 
различным категориям пользователей в зависимости от их ролей и 
потребностей; 
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 пользователь – к каждому пользователю СКУД прикрепляется карточка, 
пароль, а также зоны доступа. 

Настройка СКУД может проводиться через веб-интерфейс, при помощи CLI по 
протоколу SSH, а также при помощи REST-API-запросов по протоколу HTTP(s). 

2. Сведения о функционировании  

2.1. Двери 

При создании двери ей назначаются имя, одно или несколько устройств считывания, 
устройство замка и датчик открытия. При необходимости можно прикрепить к двери кнопку 
выхода и устройство 2FA. Устройства выбираются из списка подключѐнных к Контроллеру 
внутренних и внешних устройств. Имя двери, устройство замка и датчика открытия должны 
быть уникальными и не могут повторяться у разных дверей. 

REM-замок можно выбрать в качестве устройства считывателя и устройства замка 
двери. Если дверь входит в зону доступа пользователя (см п. 2.3), то при прикладывании 
карточки пользователя (см п. 2.4) к считывателю двери будет разблокирован еѐ замок. 

HMI-дисплей можно выбрать в качестве устройства считывателя двери. Если дверь 
входит в зону доступа пользователя (см п. 2.3), то при вводе пароля пользователя (см п. 2.4) 
на HMI-дисплее будет разблокирован еѐ замок. 

Внутренние устройства с шаблонами «Дверь НО» и «Дверь НЗ» можно выбрать в 
качестве устройства датчика открытия двери. При срабатывании датчика в журнал событий 
будут производиться записи об открытии и закрытии двери. Также в качестве датчика 
открытия двери можно указать REM-замок. В этом случае дверь будет считаться открытой 
тогда, когда открыта ручка устройства. 

Внутренние устройства с шаблонами «Вход НО» и «Вход НЗ» можно выбрать в 
качестве устройства кнопки выхода двери. При нажатии кнопки будет разблокировано 
устройство замка двери. Кнопка выхода может отсутствовать. 

Внутреннее устройство с шаблоном «Блокиратор» (далее – Блокиратор) можно 
выбрать в качестве устройства 2FA. Механизм двухфакторной аутентификации для двери 
описан в пункте 2.6. 

 

2.2. Группы дверей 

При создании группы дверей ей назначаются имя, одно или несколько устройств 
считывания, а также двери. Имя группы дверей должно быть уникальным.  

REM-замок можно выбрать в качестве устройства считывателя для группы дверей. 
Если группа дверей входит в зону доступа пользователя (см п. 2.3), то при прикладывании 
карточки пользователя (см п. 2.4) к считывателю группы дверей будут разблокированы все 
устройства замков дверей, входящих в эту группу. 

HMI-дисплей можно выбрать в качестве устройства считывателя группы дверей. Если 
группа дверей входит в зону доступа пользователя (см п. 2.3), то при вводе пароля 
пользователя на HMI-дисплее (см п. 2.4) будут разблокированы все устройства замков 
дверей, входящих в эту группу. 

В группу дверей можно добавить ранее созданные двери. 

2.3. Зоны доступа 

Зона доступа представляет собой объединение дверей и групп дверей. Имя зоны 
доступа должно быть уникальным. 

Считается, что дверь входит в зону доступа, если она напрямую включена в зону 
доступа либо включена в группу дверей, которая входит в зону доступа. 



РЭ функции СКУД в PDU2+   

      4/18 

 

2.4. Пользователи 

При создании пользователя ему назначаются имя, номер RFID-карточки, пароль для 
ввода на дисплее, а также зоны доступа. Имя, номер карточки и пароль должны быть 
уникальными для однозначной идентификации пользователя. 

2.5. Журнал 

Все сообщения от СКУД заносятся в отдельный журнал. Его можно посмотреть в web-
интерфейсе на странице СКУД на вкладке «Журнал» либо через CLI командой «acs log». 
Сообщения от СКУД также дублируются в основной журнал. 

2.6. Двухфакторная аутентификация (2FA) 

Для двери в СКУД можно включить двухфакторную аутентификацию, назначив 
устройство 2FA в настройках. 

Если Блокиратор назначен как устройство 2FA в настройках двери, то эта дверь 
управляется в СКУД по следующим правилам. 

1. Если Блокиратор находится в состоянии «Разблокирован», дверь 
обрабатывается как обычно: замок двери будет разблокирован Контроллером, 
если к считывателю двери будет поднесена карточка (или введѐн пароль) 
пользователя, к которому прикреплена зона доступа, содержащая эту дверь. 

2. Если Блокиратор находится в любом другом состоянии, кроме состояния 
«Разблокирован», Контроллер не будет посылать команду на разблокировку 
замка двери ни при каких условиях. С устройством замка также не будет 
вестись обмена сообщениями, для замка будет отображаться его последнее 
зафиксированное состояние. 
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3. Настройка через веб-интерфейс 

На вкладке СКУД->Двери можно добавлять и удалять двери в СКУД. 

Максимально возможное количество дверей – 8 шт. 

 

В настройках двери можно указать еѐ имя, устройства считывателей, замка, датчика 
открытия. Максимальное количество считывателей, которое может иметь дверь, – 8 шт. При 
необходимости можно выбрать устройство кнопки выхода. Если для двери не требуется кнопка 
выхода, следует выбрать пустой элемент в выпадающем списке. 
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На вкладке СКУД->Группы дверей можно добавлять и удалять группы дверей в СКУД. 

Максимально возможное количество групп дверей – 10 шт. 

 

    

В настройках группы дверей можно задать еѐ имя, добавить двери и считыватели. 
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На вкладке СКУД->Зоны доступа можно добавлять и удалять зоны доступа в СКУД. 

Максимально возможное количество зон доступа – 10 шт. 

 

   

В настройках зоны доступа можно задать еѐ имя, а также добавлять/удалять двери и группы 
дверей.  
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На вкладке СКУД->Пользователи можно добавлять и удалять пользователей в СКУД. 

Максимально возможное количество пользователей – 100 шт. 

 

   

В настройках пользователя можно задавать его имя, номер карточки, пароль для ввода на 
дисплее, а также добавлять/удалять зоны доступа. В зависимости от выбранных зон доступа у 
пользователя отображается список доступных дверей для открытия. 
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4. Настройка через интерфейс командной строки CLI 

Для вывода актуального списка команд для настройки СКУД используйте команду help acs. 

Команда Параметры Описание параметров 

acs locks Вывод имѐн всех устройств, которые могут быть 
прикреплены к двери как замок 

  sensors Вывод имѐн всех устройств, которые могут быть 
прикреплены к двери как датчик открытия 

 readers Вывод имѐн всех устройств, которые могут быть 
прикреплены к двери или группе дверей как 
считыватель 

 buttons Вывод имѐн всех устройств, которые могут быть 
прикреплены к двери как кнопка выхода 

 2FA devices Вывод имѐн всех устройств, которые могут быть 
прикреплены к двери как устройство 2FA 

 log Вывод журнала СКУД 

 log clear Очистка журнала СКУД 

 log tail <N> Вывод последних <N> сообщений журнала СКУД 

 log full Вывод журнала СКУД, включая системные сообщения 

 log full tail <N> Вывод последних <N> сообщений журнала СКУД, 
включая системные сообщения 

 log export <file name> Экспорт журнала сообщений СКУД на TFTP сервер 

   

 door Вывод информации по дверям СКУД 

 door <N> Вывод информации по одной двери СКУД. <N> – 
порядковый номер двери либо еѐ имя. Далее просто 
«дверь <N>» 

 door add Добавление новой двери в СКУД 

 door <N> name <name> Установка нового имени для двери <N> 

 door <N> delete Удаление двери <N> 

 door <N> lock <name> Прикрепление устройства с именем <name> к двери 
<N> в качестве замка 

 door <N> sensor <name> Прикрепление устройства с именем <name> к двери 
<N> в качестве датчика открытия 

 door <N> button <name> Прикрепление устройства с именем <name> к двери 
<N> в качестве кнопки открытия 

 door <N> button delete Удаление кнопки открытия у двери <N> 

 door <N> reader add <name> Добавление нового устройства с именем <name> к 
двери <N> в качестве считывателя 

 door <N> reader <M> <name> Замена считывателя <M> у двери <N> на устройство с 
именем <name>. <M> – порядковый номер 
считывателя двери либо имя устройства считывателя 

 door <N> reader <M> delete Удаление считывателя <M> у двери <N> 

 door <N> 2FA device <name> Прикрепление к двери <N> устройства 2FA с именем 
<name> 

 door <N> 2FA disable Отключение двухфакторной аутентификации у двери 
<N> 

   

 doorgroup add Добавление новой группы дверей 

 doorgroup <N> name <name> Установка нового имени для группы дверей <N>. <N> 
– порядковый номер группы дверей либо еѐ имя. 
Далее просто «группа дверей <N>» 

 doorgroup <N> delete Удаление группы дверей <N> 

 doorgroup <N> reader add <name> Добавление нового устройства с именем <name> к 
группе дверей <N> в качестве считывателя 

 doorgroup <N> reader <M> 
<name> 

Замена считывателя <M> у группы дверей <N> на 
устройство с именем <name>. <M> – порядковый 
номер считывателя группы дверей либо имя 
устройства считывателя 
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Команда Параметры Описание параметров 

 doorgroup <N> reader <M> delete Удаление считывателя <M> группы дверей <N> 

 doorgroup <N> door add <name> Добавление двери с именем <name> к группе дверей 
<N> 

 doorgroup <N> door <M> delete Удаление двери <M> из группы дверей <N>. <M> – 
порядковый номер двери в группе дверей либо имя 
двери 

   

 zone add Добавление новой зоны доступа 

 zone <N> name <name> Установка нового имени для зоны доступа <N>. <N> – 
порядковый номер зоны доступа либо еѐ имя. Далее 
просто «зона доступа <N>» 

 zone <N> delete Удаление зоны доступа <N> 

 zone <N> door add <name> Добавление двери с именем <name> к зоне доступа 
<N> 

 zone <N> door <M> delete Удаление двери <M> из зоны доступа <N>. <M> – 
порядковый номер двери в зоне доступа либо имя 
двери 

 zone <N> doorgroup add <name> Добавление группы дверей с именем <name> к зоне 
доступа <N> 

 zone <N> doorgroup <M> delete Удаление группы дверей <M> из зоны доступа <N>. 
<M> – порядковый номер группы дверей в зоне 
доступа либо имя группы дверей 

   

 user add Добавление нового пользователя 

 user <N> name <name> Установка нового имени для пользователя <N>. <N> – 
порядковый номер пользователя либо его имя. Далее 
просто «пользователь <N>» 

 user <N> card <ID> Установка нового номера карты для пользователя <N> 

 user <N> pass <password> Установка нового пароля для пользователя <N> 

 user <N> reset_pass Сброс пароля пользователя <N> 

 user <N> delete Удаление пользователя <N> 

 user <N> zone add <name> Добавление зоны доступа с именем <name> к 
пользователю <N> 

 user <N> zone <M> delete Удаление зоны доступа <M> у пользователя <N>. <M> 
– порядковый номер зоны доступа пользователя либо 
имя зоны доступа 

 

5. Настройка через REST-API 

REST-API позволяет автоматизировать управление и мониторинг СКУД, а также даѐт 
возможность интегрировать Контроллер в различные системы верхнего уровня. Контроллер 
поддерживает протоколы HTTP и HTTPS и может быть доступен по разным IP-адресам в 
зависимости от настроек.  

Более подробная информация находится в документе «Описание REST-API PDU2/3/4». 
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6. Пример настройки СКУД на объекте 

4.1. Техническое задание 

В этом пункте представлен пример организации СКУД на основе Контроллера в двух 
серверных стойках с четырьмя дверьми. На рисунке ниже схематично изображено расположение 
замков и датчиков открытия дверей. 

 

«lock1», «lock2», «lock3», «lock4» – REM-замки. «Sensor 1», «Sensor 2», «Sensor 3», «Sensor 
4» – дискретные датчики открытия двери. 

Необходимо обеспечить доступ к стойкам трех пользователей: «Ivan», «Dmitriy» и «Michael». 

Пользователь «Ivan» должен иметь возможность открывать замки «lock1» и «lock2» своей 
RFID-картой. Также ему выдан пароль 1234, при вводе которого на HMI-дисплее должны 
одновременно открываться замки «lock1» и «lock2». 

Пользователь «Dmitriy» должен иметь возможность открывать замки «lock3» и «lock4» своей 
RFID-картой. Также ему выдан пароль 5678, при вводе которого на HMI-дисплее должны 
одновременно открываться замки «lock3» и «lock4». 

Пользователь «Michael» должен иметь возможность открывать все замки своей RFID-картой. 
При вводе на HMI-дисплее пароля 9955, назначенного этому пользователю, должны открываться 
все 4 замка. 

4.2. Инструкция по настройке 

Первый шаг – подключение устройств REM-замков, датчиков открытия двери и HMI-дисплея 
к Контроллеру и их настройка согласно инструкции в руководстве по эксплуатации. Датчики «Sensor 
1», «Sensor 2», «Sensor 3», «Sensor 4» должны быть подключены как дискретные входы с 
шаблонами «Дверь НО» или «Дверь НЗ». 
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Далее на странице СКУД необходимо добавить 4 двери. В качестве считывателя и замка 
двери должны быть указаны соответствующий REM-замок, а в качестве датчика открытия двери – 
соответствующий DIN. 
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Далее необходимо добавить две группы дверей. Первая группа дверей будет включать в 
себя первые две двери. Вторая группа дверей будет включать в себя третью и четвертую дверь.  

К каждой из групп дверей нужно прикрепить HMI-дисплей как считыватель. 

 

 

 

Далее нужно добавить две зоны доступа. Каждая зона доступа будет включать в себя одну 
из групп дверей. 
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Далее необходимо создать трех пользователей. Для каждого пользователя нужно указать 
его пароль и номер RFID-карты. Имя, пароль и номер RFID-карты должны быть уникальными. Если 
нет необходимости открывать двери посредством ввода пароля на HMI-дисплее, поле «Пароль» 
можно оставить пустым. 
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Так как пользователь «Michael» должен иметь доступ во все зоны, нужно добавить ему обе 
существующие зоны доступа. 

 

 

4.3. Результат 

 После настройки СКУД в устройства REM-замков будут записаны RFID-карточки 
следующим образом: 
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Пользователь “Ivan” сможет разблокировать замки “lock1” и “lock2” своей карточкой. При 
разблокировке в журнале появится запись вида:  

ACS: User "Ivan" unlocked the door "Door 1" by card. 

При вводе на HMI-дисплее пароля 1234, выданного пользователю “Ivan”, будут 
разблокированы оба замка “lock1” и “lock2”, в журнале появится запись: 

ACS: User "Ivan" unlocked the door group "Ivan doors" by password. 

 

Пользователь “Dmitriy” сможет разблокировать замки “lock2” и “lock3” своей карточкой. При 
разблокировке в журнале появится запись вида: 

ACS: User "Dmitriy" unlocked the door "Door 3" by card. 

При вводе на HMI-дисплее пароля 5678, выданного пользователю “Dmitriy”, будут 
разблокированы оба замка “lock3” и “lock4”, в журнале появится запись: 

ACS: User "Dmitriy" unlocked the door group "Dmitiry doors" by password. 
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Пользователь “Michael” сможет разблокировать любой из замков своей карточкой. При 
разблокировке в журнале появится запись вида: 

ACS: User "Michael" unlocked the door "Door 4" by card. 

При вводе на HMI-дисплее пароля 9955, выданного пользователю “Michael”, будут 
разблокированы все четыре замка, в журнале появятся записи: 

ACS: User "Michael" unlocked the door group "Ivan doors" by password, 

ACS: User "Michael" unlocked the door group "Dmitiry doors" by password. 

 

При срабатывании датчиков дверей, подключѐнных к дискретным входам Контроллера, в 
журнале будут появляться записи вида: 

ACS: Door "Door 1" is opened, 

ACS: Door "Door 1" is closed. 

 


