Телекоммуникационные полки серии СВ и СВ-У.

Полки серии СВ предназначены для размещения нестандартного оборудования. Имеют четыре точки фиксации к вертикальным направляющим шкафов и открытых стоек.  Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют развитую перфорацию.

Серия СВ несет нагрузку до 45 кг. 

Серия СВ-У имеет дополнительные ребра жесткости, что позволяет нести нагрузку до 100 кг. 

Серия СВ-АК полки для размещения аккумуляторов, выполнены из металла 2 мм., несут нагрузку до 200 кг. 
Полки поставляются полиэтиленовой упаковке.  Цвет –RAL 7035 серый, черный RAL 9005.
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Аккумуляторные  полки серии СВ-АК.

Полки СВ-АК предназначены для размещения тяжелого нестандартного оборудования. Имеют восемь точек фиксации к вертикальным направляющим шкафов и открытых стоек.  Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют развитую перфорацию. Серия СВ-АК имеет дополнительные ребра жесткости, что позволяет нести нагрузку до 200 кг.
Полки поставляется в индивидуальной упаковке, цвет –RAL 7035 серый, черный RAL 9005.
Телекоммуникационные полки серии МС.

Полки серии МС предназначены для размещения нестандартного оборудования в шкафах и открытых стойках. Имеют две точки крепления для фиксации к вертикальным направляющим, перфорированы для свободного прохождения охлаждающего воздуха.

Серия МС консольного типа, несет нагрузку до 15 кг. Серия МС-2 отличается креплением, расположенным в середине полки, удобна для установки в открытые однорамные телекоммуникационные стойки, несет нагрузку также  до 15 кг. 
МС-40/2-АК усиленной конструкции предназначена для размещения тяжелого оборудования, такого как  система питания, несет нагрузку до 50 кг. 
Полки поставляются: МС-20 - 10 шт.,  МС-30, МС-40, МС-30.2, МС-40.2 - 6 шт. в картонном коробе.

Полки МС-40/2-АК поставляются в индивидуальной упаковке. 
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Телекоммуникационные полки серии ТСВ.

Полки серии ТСВ предназначены для размещения нестандартного оборудования, которое требует периодического обслуживания, также удобны для временного размещения диагностического и монтажного оборудования. 
Полки имеют телескопические направляющие, обеспечивающие плавное выдвижение. Монтажные кронштейны  фиксируют полку к вертикальным направляющим шкафов и стоек в четырех местах. Глубина монтажных кронштейнов регулируется, что позволяет устанавливать полку на необходимую глубину. Полка перфорирована для свободного прохождения охлаждающего воздуха.

Полка ТСВ-К4 предназначена для размещения клавиатуры или другого не массивного  оборудования. Имеет отверстия для проводки коммутационного кабеля. Перфорация на ТСВ-К4 отсутствует.
Полка ТСВ-К-СТК – съемная, предназначена для размещения клавиатуры в открытых стойках, может использоваться при обслуживании оборудования в шкафах, как временная поддержка клавиатуры.
Полка ТСВ-КС предназначена для постоянного размещения клавиатуры в шкафах и стойках. Имеет высоту 1U, складывается для компактного размещения клавиатуры.

Полки серии ТСВ несут нагрузку до 30 кг.

Полки поставляются разобранными в индивидуальной компактной упаковке.
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Опоры.

Опоры предназначены для поддержки тяжелого оборудования размещенного в телекоммуникационных шкафах и открытых стойках. 
Опорные уголки серии УО-2

Уголки серии УО-2 используются в настенных телекоммуникационных шкафах, изготовлены из оцинкованной стали. Фиксируются на передних вертикальных направляющих.  Допустимая нагрузка 50 кг. 
Опорные уголки серии УО, УО-У
Уголки серии УО фиксируются на передние и задние вертикальные направляющие напольных телекоммуникационных шкафов и открытых двухрамных стоек. 
При установке УО вертикальные (юнитовые) направляющие шкафов и стоек монтируются на соответствующую уголку глубину. 

Уголки изготовлены из оцинкованной стали, допустимая нагрузка УО 100 кг, УО-У 150 кг. 

Специализированные направляющие (опорные уголки) УО - СТК, УО-ШТК-А

Уголки УО-СТК используются в открытых телекоммуникационных стойках, изготавливаются из оцинкованной стали. Допустимая нагрузка 50 кг.
Уголки УО-ШТК-А используются в напольных антивандальных шкафах, фиксируются к перфорации на задней стенке шкафа. Допустимая нагрузка 30 кг.
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