Описание серии

Напольные электротехнические шкафы серии ШЭ 
Универсальные напольные шкафы предназначены для установки электротехнического оборудования.  Имеют защиту от воздействия окружающей среды, степень защиты  IP55. Линейка включает шкафы с одной и двумя передними дверями. 
В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, ограничитель двери, задняя стенка и  оцинкованная монтажная панель. Дополнительно шкафы могут комплектоваться боковыми стенками и цоколем различной высоты.

Основа конструкции шкафа - сварной корпус, выполнен из стали 2мм. Имеет перфорацию для удобного крепления аксессуаров. В верхней и нижней частях расположены кабельные вводы  360х360мм, закрытые металлическими заглушками. Заглушка нижнего кабельного ввода имеет десять отверстий диаметром 34мм с резиновыми уплотнителями. В верхней части рамы установлены четыре транспортировочных рым-болта.

Передняя дверь выполнена из стали 2 мм, надежно фиксируется ригельным замком. Шкафы шириной 400-800мм. имеют одну дверь, 800-1200мм. две передних двери, угол открытия - 120˚. На внутренней стороне двери расположены швеллеры для крепления дополнительного оборудования, а также ограничитель открывания.  Задняя стенка из стали 2 мм, закреплена винтами, имеет уплотнитель.

Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали 2.5мм, имеет специальное крепление позволяющее регулировать глубину установки без демонтажа оборудования. 
Боковые стенки и основание в стандартную комплектацию шкафа не входят, при заказе указываются отдельно. Стенки выполнены из стали 1.5мм, надежно фиксируются к раме винтами, имеют пенорезиновый уплотнитель, препятствующий проникновению пыли и влаги. Предусмотрена установка оснований двух видов 100 и 200мм. Опорная часть основания выполнена из стали 2мм. 
В шкафах предусмотрена система заземления. Доступен ряд аксессуаров для размещения оборудования и кабеля.
Возможна комплектация шкафа двумя дверями, исключающая заднюю стенку. Возможно изготовление боковых и задней стенок с  вентиляционными жалюзи. 
Шкафы поставляются в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по заказу).


Описание по позициям номенклатуры.

Корпус электротехнического шкафа ШЭ
Универсальные напольные шкафы сери ШЭ предназначены для установки электротехнического оборудования.  Имеют защиту от воздействия окружающей среды, степень защиты  IP55. В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, ограничитель двери, задняя стенка и  оцинкованная монтажная панель. Боковые стенки и основание в стандартную комплектацию шкафа не входят, при заказе указываются отдельно.
Корпус имеет сварную конструкцию, выполнен из стали 2мм. Имеет перфорацию для удобного крепления аксессуаров. В верхней и нижней частях расположены кабельные вводы  360х360мм, закрытые металлическими заглушками. Заглушка нижнего кабельного ввода имеет десять отверстий диаметром 34мм с резиновыми уплотнителями. В верхней части рамы установлены четыре транспортировочных рым-болта.


Передняя дверь выполнена из стали 2 мм, надежно фиксируется ригельным замком. Шкафы шириной 400-800мм. имеют одну дверь, 800-1200мм. две передних двери, угол открытия - 120˚. На внутренней стороне двери расположены швеллеры для крепления дополнительного оборудования, а также ограничитель открывания.  Задняя стенка из стали 2 мм, закреплена винтами, имеет уплотнитель.

Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали 2.5мм, имеет специальное крепление позволяющее регулировать глубину установки без демонтажа оборудования. 
Предусмотрена система заземления. Доступен ряд аксессуаров для размещения оборудования и кабеля. Корпус поставляются в собранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по заказу).


Комплект боковых стенок для корпуса электротехнического шкафа серии ШЭ
Стенки выполнены из стали 1.5мм, надежно фиксируются к раме винтами, имеют пенорезиновый уплотнитель, препятствующий проникновению пыли и влаги. Возможно изготовление стенок с  вентиляционными жалюзи.  Предусмотрена система заземления.  Боковые стенки в стандартную комплектацию шкафов серии ШЭ не входят, при заказе указываются отдельно. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).


Цоколь для корпуса электротехнического шкафа серии ШЭ

Цоколь разборный, выполнен из стали 2 мм. имеет усиленную конструкцию, фиксируется к корпусу шкафа винтами. Состоит из соединенных заглушками силовых опор. Предусмотрена установка оснований двух видов - 100 и 200мм. Цоколь в стандартную комплектацию шкафов серии ШЭ не входят, при заказе указываются отдельно. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

Вертикальная перегородка для корпуса электротехнического шкафа серии ШЭ
Перегородка выполнена из оцинкованной стали 1.5 мм, фиксируется к корпусу шкафа винтами. Обеспечивает полное перекрытие монтажного пространства при линейной установке корпусов серии ШЭ.

Настенные электротехнические шкафы серии ШЭН
Универсальные  настенные шкафы серии ШЭН предназначены для монтажа электротехнического оборудования. Имеют защиту от воздействия окружающей среды, а также от несанкционированного проникновения к установленному оборудованию. Степень защиты IP55. Линейка включает, как компактные модели, так и шкафы большого размера. 
В стандартную комплектацию входят: корпус, дверь, оцинкованная монтажная панель, комплект заземления, комплект кронштейнов для монтажа.

Корпус шкафа выполнен из стали, имеет сварную конструкцию. На задней стенке установлены шпильки  для крепления монтажной панели и отверстия для установки кронштейнов крепления к стене. В нижней части корпуса расположен кабельный ввод, защищенный заглушкой с уплотнителем.

Дверь выполнена из стали 1.5 мм., имеет пенорезиновый уплотнитель, надежно фиксируется точечным замком, в шкафах большого размера устанавливается два замка. Дверь имеет заземление, угол открытия - 120˚. Передняя рама шкафа имеет желоб, который дополнительно защищает оборудование от проникновения воды и грязи внутрь корпуса при открывании двери. Предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования на внутреннюю плоскость двери.
Кабельный ввод расположен в нижней части шкафа, закрыт металлической заглушкой, имеет уплотнитель. Монтажная панель из оцинкованной стали 1,5 мм, крепится  четырьмя  гайками на вварные винты задней стенки шкафа.

Установка шкафа возможна через отверстия в задней стенке, а также при помощи монтажных кронштейнов. 
Шкафы имеют порошково-полимерное покрытие с предварительным фосфатированием RAL 7035 (серый), степень защиты IP55. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Возможно изготовление шкафов по индивидуальному заказу.
