Настенные антивандальные шкафы

Антивандальный настенный шкаф ШРН-А-9.520, ШРН-А-12.520, ШРН-А-15.520. 

Шкаф предназначен для размещения и защиты от несанкционированного доступа активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.  

Шкаф изготовлен из стали толщиной 1,5 мм, дверь 2 мм. Передний проем и дверь усилены швеллером, имеют пенорезиновый уплотнитель. Дверь съемная, фиксируется замком стойким к подбору ключей и механическим повреждениям. Со стороны петель дверь имеет дополнительную механическую защиту. Угол открывания двери – 180˚, обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования. Шкаф комплектуется двумя парами вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Для вентиляции оборудования предусмотрены отверстия в боковых стенках шкафа 125-125мм. Отверстия блокируются металлическими заглушками или перфорированными панелями (входят в комплект поставки).
Шкаф крепится к стене анкерными болтами (входят в комплект поставки) через отверстия в задней стенке, усиленной ребрами жесткости. Предусмотрены защищенные кабельные вводы и система заземления. Шкаф поставляется в собранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". IP 43.
Технические характеристики
	Модификация
	Габариты
(ВхШхГ) 
	Полезная
глубина
(мм) 
	Габариты
упаковки
(ВхШхГ) 
	Масса
(кг) 
	(U) 

	ШРН-А-9.520 
	500х600х530 
	450
	515х615х545 
	33
	9

	ШРН-А-12.520 
	633х600х530 
	450
	650х615х545 
	39
	12

	ШРН-А-15.520
	770х600х530
	450
	785х615х545
	44
	15


Антивандальный шкаф пенального типа ШРН-А-6.500 (ШРН-А-9.500)

Антивандальный шкаф, компактного размера, предназначен для установки в местах с ограниченным контролем доступа. Вертикальное расположение оборудования позволяет сократить пространство необходимое для размещения шкафа.  Дверь пенального типа удобна при установке и обслуживании оборудования.
Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, выполнен из стали толщиной 1,5 мм. Дверь пенального типа, имеет ребра жесткости и удобную ручку-углубление. Фиксируется замком стойким к подбору ключей и механическим повреждениям. 
Для установки и коммутации оборудования предусмотрена возможность демонтажа двери. Шкаф комплектуется парой вертикальных направляющих, регулируемых по глубине. Боковые стенки имеют отверстия для охлаждения оборудования. Шкаф крепиться к стене анкерными болтами (в комплект поставки не входят), через усиленные отверстия в задней стенке. 
Кабельные вводы расположены в задней части шкафа, имеют дополнительную защиту, размер - 40х40 мм. (60х60 мм. для 9 U).  Предусмотрена система заземления.  Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". IP 20.
Технические характеристики:

	Модификация
	Габариты
(ВхШхГ)
	Полезная
глубина
(мм)
	Габариты
упаковки
(ВхШхГ)
	Масса
(кг)
	(U)

	ШРН-А-6.500 
	300х600х500 
	475
	310х610х520 
	25
	6

	ШРН-А-9.500 
	450х600х500 
	475
	450х610х520
	30
	9


Напольные антивандальные шкафы
Напольный антивандальный шкаф ШТК-А-22.6.5 (ШТК-А-18.6.5*)
Предназначен для размещения большого количества оборудования в местах с ограниченным контролем доступа. Имеет повышенную устойчивость к деформации и взлому.
Конструкция шкафа цельнометаллическая сварная. Дверь съемная, фиксируется замком стойким к подбору ключей и механическим повреждениям, обеспечивает хороший доступ для монтажа и коммутации оборудования. Со стороны петель дверь имеет дополнительную механическую защиту. Шкаф комплектуется парой вертикальных (юнитовых) направляющих, регулируемых по глубине. Предусмотрена возможность крепления опорных уголков для размещения тяжелого оборудования на задней стенке шкафа (уголки в комплект поставки не входят). Для вентиляции оборудования предусмотрены отверстия в боковых стенках шкафа. Отверстия блокируются металлическими заглушками или перфорированными панелями (входят в комплект поставки). Цоколь шкафа имеет кабельный ввод (240х50мм.) и регулируемые по высоте опоры. Крыша также снабжена  кабельным вводом - 240х50мм. Предусмотрена возможность дополнительной фиксации шкафа к стене, через отверстия в задней стенке. 
Для удобства монтажа и коммутации оборудования доступен широкий спектр аксессуаров. Предусмотрена система заземления. Цвет - RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". IP 21.

Технические характеристики:
	Модификация
	Габариты
(ВхШхГ) 
	Полезная
глубина
(мм) 
	Габариты
упаковки
(ВхШхГ) 
	Масса
(кг) 
	(U) 

	ШТК-А-22.6.5
	1060х600х525 
	475
	1090х630х550
	65
	22

	ШТК-А-18.6.5
	880x600x525
	475
	910x630x530
	59
	18


*Шкаф ШТК-А-18.6.5 изготовление по предварительному заказу
Информация для заказа

	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул изделия

	Настенные шкафы

	30144240000
	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U антивандальный (600*530)
	ШРН-А-9.520

	30144240001
	Шкаф телекоммуникационный настенный 12U антивандальный (600*530)
	ШРН-А-12.520

	30144240002
	Шкаф телекоммуникационный настенный 15U антивандальный (600*530)
	ШРН-А-15.520

	Настенные шкафы пенального типа

	30144234100
	Шкаф телекоммуникационный настенный 6U антивандальный пенального типа (600*500)
	ШРН-А-6.500

	30144234101
	Шкаф телекоммуникационный настенный 9U антивандальный пенального типа (600*500)
	ШРН-А-9.500

	Напольные шкафы

	30144231100
	Шкаф телекоммуникационный напольный 18U антивандальный (600х530)
	ШТК-А-22.6.5

	30144231200
	Шкаф телекоммуникационный напольный 22U антивандальный (600х530)
	ШТК-А-18.6.5


