Бокс оптический настенный БОН-М2-8П
Универсальный настенный бокс,  для организации оптического кабеля. 

Предназначен для установки на стену. Имеет компактные размеры (ВхШхГ) – 270х160х50. Корпус выполнен из металла, дверь пенального типа, фиксируется замком. Корпус имеет  перфорацию внутренних стенок для фиксации кабеля стяжками и компактный ложемент для установки КДЗС. Бокс стандартно комплектуется монтажными панелями ST,  SC на восемь портов, стяжками, маркерами кабеля и таблицей адресов  кроссировки волокон.
Покрытие порошково-полимерное - RAL 7035 (серый)

Бокс оптический настенный БОН-М2-16/24П

Универсальный бокс среднего размера, для организации оптического кабеля.
Предназначен для установки на стену, размер (ВхШхГ) – 420х420х50. 

Корпус выполнен из металла. Бокс имеет две двери, фиксирующиеся защелками, внутренняя часть оснащена сплайс-кассетой.  Кабельные вводы находятся по краям бокса, имеют заглушки. Для фиксации кабеля стяжками предусмотрена перфорация на задней и  внутренней стенках бокса. В стандартную комплектацию входят кабельные стяжки, маркеры, таблица кроссировки волокон и панели для установки восьми адаптеров  (ST  – 3 шт.,  SC - 3 шт., SC Duplex – 2 шт., фальшпанели- 2шт.).
Покрытие  порошково-полимерное - RAL 7035 (серый)

Коммутационная оптическая панель 19" (патч-панель) БОН-М2-1.19"

19’’ оптическая панель предназначена для установки в шкафы и открытые стойки, размер (ВхШхГ) – 45 (1U)х19’’х290мм.

Корпус выполнен из металла, имеет верхнюю съемную крышку зафиксированную винтами. Кабельные вводы находятся в задней части панели, стенки имеют развитую перфорацию для фиксации кабеля стяжками, а также два зажима, для крепления кевлара. Внутри корпуса установлена сплайс-кассета. В стандартную комплектацию входят маркеры кабеля, таблица кроссировки волокон, стяжки и панели для установки восьми адаптеров  (ST  – 3 шт.,  SC - 3 шт., SC Duplex – 2 шт., фальшпанели – 2шт.).
Покрытие порошково-полимерное - RAL 7035 (серый)

Технические характеристики
	Модификация
	Габариты
(ВхШхГ)
	Габариты
упаковки
(ВхШхГ)
	Масса
(кг)
	(U)

	БОН-М2-8П
	270х160х50
	290х270х60
	1,0
	-

	БОН-М2-16/24П
	420х420х50
	425х425х55
	5,5
	-

	БОН-М2-1.19"
	45 (1U)х19’’х290
	50х440х260
	3,3
	1


Информация для заказа

	30144236900
	Бокс оптический с комплектом панелей, 8 портов
	БОН-М2-8П

	30144238200
	Бокс оптический  с комплектом панелей, 16/24 порта
	БОН-М2-16/24П

	30111721500
	Бокс оптический 19"  с комплектом  вставок (Патч-панель 19")
	БОН-М2-1-19"


