Прочие комплектующие.

Фильтр для модуля вентиляторного МВ-Ф
Фильтр предназначен для установки в основание или крышу напольных и настенных монтажных шкафов. Препятствует проникновению пыли внутрь монтажных шкафов. Для установки демонтируется заглушка, и фильтр фиксируется четырьмя винтами. 
Предусмотрено совместное использование фильтра с вентиляторными модулями серии МВ-400-2. Модуль серии МВ-400-2 с фильтром устанавливаются в основание напольных шкафов ШТК-М и ШТК-С, двери и крышу всепогодных шкафов ШТВ для фильтрации поступающего в шкаф воздуха.
Корпус фильтра разборный, состоит из двух панелей и сменного фильтрующего элемента. Нижняя панель имеет пенорезиновый уплотнитель. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. 

	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	30144242200
	Фильтр (170x425) для модуля вентиляторного МВ-400-2
	МВ-Ф

	30144242201
	Фильтр (170x425) для модуля вентиляторного МВ-400-2, цвет черный
	МВ-Ф-9005


Комплект роликов для ШТК-М

Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются в основание шкафа при сборке. Нагрузочная способность на один ролик не более 40 кг. 
	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	46082337300
	Комплект роликов 2"*1" для шкафов ШТК-М, 4 шт.
	ШТК-М-40

	46082337800
	Комплект роликов 2"*1" для шкафов ШТК-С, 4 шт.
	ШТК-С-40


Комплект грузоподъёмных роликов для ШТК-М, ШТК-С
Ролики предназначены для передвижения шкафа по подготовленному ровному основанию с нагрузкой не более 600 кг. Устанавливаются в основание шкафа при сборке. Нагрузочная способность на один ролик не более 150 кг. 
	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	46082337400
	Комплект грузоподъемных роликов 3"*2" для шкафов ШТК-М, 4 шт., с тормозом 2 шт.
	ШТК-М-150

	46082337900
	Комплект грузоподъемных роликов 3"*2" для шкафов ШТК-С, 4 шт., с тормозом 2 шт.
	ШТК-С-150


Комплект роликов для открытых стоек.

Ролики предназначены для передвижения стойки по подготовленному ровному основанию к месту эксплуатации. Устанавливаются на опоры стойки при сборке. В комплект поставки входят 4 ролика, два ролика имеют фиксаторы. Нагрузочная способность на один ролик не более 50 кг. 
	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	46082337500
	Комплект роликов 3"*1" для стоек СТК, 4 шт., с тормозом 2 шт.
	СТК-50


Панель осветительная серии ПО-В

Предназначена для освещения фронтальной части оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Панель выдвижная, имеет выключатель и разъем С14 для соединения с сетью питания. Провод питания в комплект поставки не входит. Поставляется в индивидуальной упаковке.

Информация для заказа
	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	30412123500
	Панель освещения выдвижная 1U
	ПО-В


Панель осветительная серии ПО

Предназначена для освещения оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Имеет выключатель и кабель питания. Поставляется в индивидуальной упаковке. 
Информация для заказа

	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	30412123800
	Панель освещения 1U
	ПО


Ящик для документации

Предназначен для хранения сопроводительной документации уставленного оборудования. На передней панели установлена ручка и замок, ящик имеет телескопические направляющие. Устанавливается на вертикальные направляющие в телекоммуникационные шкафы и стойки. Глубина ящика 460 мм. Поставляется собранным в индивидуальной упаковке.

 Информация для заказа
	Код производителя
	Наименование
	Артикул

	30412123100
	Ящик для документации 2U
	ТСВ-Д  2U.450

	30412123101
	Ящик для документации 2U
	ТСВ-Д  2U.450

	30412123102
	Ящик для документации 3U
	ТСВ-Д  3U.450

	30412123103
	Ящик для документации 3U
	ТСВ-Д  3U.450


Панели заземления 

Панель заземления предназначена для установки в электротехнические корпуса,  телекоммуникационные шкафы и стойки, для заземления установленного оборудования. Нагрузочная способность 200А. 

Представляет собой медную шину сечением 5х15мм соединенную с монтажными кронштейнами диэлектрическими  держателями. 

В зависимости от длины имеют:

19/500мм панель - 20 точек подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.

Панель 1000 мм - 22 точки подключения с винтами М5, 2 точки заземления 25мм.

Информация для заказа
	Код 
	Наименование изделия
	Артикул изделия

	30517720600
	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А
	ПЗ-19/500.200А

	30517720700
	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А
	ПЗ-1000.200А


Панель 19" с DIN-рейкой серии КП

Панель для установки электротехнического оборудования по DIN 43880. Имеет металлический корпус со съемной передней крышкой. В задней части панели предусмотрены четыре кабельных ввода - 200х15мм. Максимальное количество устанавливаемых модулей типа S (ширина 17,5 мм) - 22 шт. Панель совместима со всеми линейками 19” оборудования.  Поставляется в индивидуальной упаковке. Цвет - RAL 7035 светло-серый. 
Информация для заказа

	Код произ-
води теля
	Наименование изделия
	Артикул изделия

	
	Панель 19" с DIN-рейкой 
	КП-АВ


Панель телефонная 19"
Панель  предназначена для размещения  18 плинтов типа Krone. Корпус выполнен из металла, высота – 3U, имеет систему заземления и перфорацию для крепления кабеля стяжками. Панель выполнена в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). 
Совместима со всеми линейками 19” оборудования.  Поставляется с крепежом, в индивидуальной упаковке, плинты Krone в комплект поставки не входят.
Информация для заказа:
	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	30141320100
	Панель телефонная 19", 180 пар
	ПТ-18


Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный


Комплект щеточного ввода используется в настенных и напольных шкафах. Для установки необходимо демонтировать металлическую заглушку и зафиксировать ввод. Поставляются  комплектом в индивидуальной упаковке  (2 щетки, крепеж). 
Информация для заказа:
	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	13050900500
	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный
	ЩВ-55х420


Комплекты боковых стенок к серверной стойке.

Боковые стенки используются в Серверных телекоммуникационных стойках, удобно и быстро устанавливаются, надежно фиксируются пластиковыми защелками.

Имеют порошково-полимерное покрытие серого (RAL 7035) или черного (RAL 9005) цвета.

Поставляются комплектом - 2 шт., в индивидуальной упаковке.

Информация для заказа:
	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	30561120800
	Комплект боковых стенок к серверной стойке 33U глубиной 750 мм
	ИДФУ.305611.208

	30561120801
	Комплект боковых стенок к серверной стойке 42U глубиной 750 мм
	ИДФУ.305611.208-01


Задняя стенка к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М.

Стенки унифицированы для основных серий настенных шкафов (ШРН, ШРН-Э, ШРН-М).

Задняя стенка имеет четыре точки фиксации. Цвет - RAL 7035 светло-серый.

Поставляются в индивидуальной упаковке. 

Информация для заказа:

	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	74700001400
	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 6U в комплекте с крепежом
	

	74700001200
	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 9U в комплекте с крепежом
	

	74700001000
	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 12U в комплекте с крепежом
	

	74700001100
	Стенка задняя к шкафу ШРН, ШРН-Э и ШРН-М 15U в комплекте с крепежом
	


Комплект крепления кроссовой стойки к стене

Используется с Кроссовой телекоммуникационной стойкой и Универсальной однорамной стойкой для дополнительной фиксации стойки к стене.

Регулируется по глубине от 275 до 425 мм. Фиксируется к внутренней части вертикальных направляющих. Цвет - RAL 7035 светло-серый.
Поставляется комплектом - 2 шт., в индивидуальной упаковке. 
	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	30561120400
	Комплект крепления кроссовой стойки к стене
	СТК-КСК


Комплекты соединения напольных шкафов, открытых стоек
Комплект для стоек используется для различных вариантов крепления серверных и кроссовых стоек между собой. Комплект для соединения напольных шкафов предназначен для соединения шкафов серии  ШТК-М.
Комплекты включают набор болтов и специальных шайб. Поставляются в индивидуальной упаковке.

Информация для заказа:

	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	30561120600
	Комплект для соединения серверных и кроссовых стоек
	СТК-ПСС

	60609002000
	Комплект для соединения напольных шкафов ШТК-М
	


Комплекты заземления 

Используются для заземления установленного оборудования к корпусу шкафа/стойки, а также для организации общего контура заземления.
Включает набор проводов и фиксирующих гаек.

Информация для заказа:

	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	30561120700
	Комплект заземления для серверных и кроссовых стоек
	Нет

	45487420100
	Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный
	Нет

	45487420500
	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный
	Нет


Монтажные комплекты
Используются для крепления оборудования в шкафы и стойки. 

Информация для заказа:
	Код производителя
	Наименование изделия
	Артикул

	14050900100
	Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка),  упаковка 50 шт.
	Нет

	14050900200
	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.
	Нет


Ножки для шкафов
Предназначены для компенсации неровностей пола при установке шкафов и стоек на неподготовленное основание. Имеют металлический корпус и опоры из твердой резины. Ножки вкручиваются в основание и фиксируются контргайками. Поставляются комплектом 4 шт.

Терморегулятор для нагревателя 

Предназначен для включения нагревателя в диапазоне температур от -10 до +50°C. Разность температур переключения 7 K, погрешность ± 4 К. Имеет компактный пластиковый корпус IP20, серого цвета (В.Ш.Г.) 60 x 33 x 43 мм. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется двухполюсным зажимом, предусмотрено использование жестких проводов  2,5 мм, многопроволочных с наконечником 1,5 мм. Максимальный  момент затяжки зажима 0,5 Нм. Максимальная коммутационная способность AC 250В, 10(2)A; AC 120В, 15(2)A; DC 30 Вт. 

Температура эксплуатации и хранения от -45 до +80 °C. Срок службы более 100 000 циклов.  Вес 40 гр., поставляется в индивидуальной упаковке.
	701157
	Терморегулятор для нагревателя (-10/+50С)
	КТО 011 01142.0-00


Терморегулятор двойной для нагревателя и вентилятора 
Предназначен для независимого включения и выключения нагревателей и вентиляторов в  диапазоне температур от -10 до +50°C. Разность температур переключения 7 K, погрешность ± 4 К.

Термостат NC регулирует нагреватели. Термостат NO регулирует вентиляторы с фильтром и сигнальные датчики при превышении температуры. Приборы нагрева и охлаждения могут быть включены независимо друг от друга. 

Терморегулятор имеет компактный пластиковый корпус IP20, серого цвета (В.Ш.Г.) 67 x 50 x 46 мм. Устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется четырехполюсным зажимом. Предусмотрено использование жестких проводов  2,5 мм, многопроволочных с наконечником 1,5 мм. Максимальный  момент затяжки зажима 0,5 Нм. Максимальная коммутационная способность AC 250В, 10(2)A; AC 120В, 15(2)A; DC 30 Вт. 

Температура эксплуатации и хранения от -45 до +80 °C. Срок службы более 100 000 циклов.  Вес 90 гр., поставляется в индивидуальной упаковке.
	701159
	Терморегулятор двойной для нагревателя и вентилятора (-10/+50C)
	ZR 011 01175.0-00


Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В
Предназначен для длительного поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Мощность нагревателя 100Вт, пусковой ток  максимум 4.5А. 

Продолговатый корпус (В.Ш.Г.) 185 x 70 x 60 мм. из алюминиевого профиля предусматривает естественную тягу, позволяет равномерно прогревать шкаф. Нагревательный элемент – позистор, ограничивающий максимальную температуру, но не исключающий использование терморегулятора. Нагреватель устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом. Предусмотрено использование гибких проводов с наконечниками  от 0,5 до  1,5 мм, жестких проводов от 0,5 до 2,5 мм. Температура эксплуатации и хранения от -45 до +70°C.

Степень защиты IP20. Цвет черный, вес 0,5 кг, поставляется в индивидуальной упаковке.
	701160
	Нагреватель полупроводниковый 100 Вт/220В
	14007.0-00


Нагреватель полупроводниковый 150 Вт/220В
Предназначен для длительного поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Мощность нагревателя 150Вт, пусковой ток  максимум 9А. 

Продолговатый корпус (В.Ш.Г.) 265 x 70 x 60 мм. из алюминиевого профиля предусматривает естественную тягу, позволяет равномерно прогревать шкаф. Нагревательный элемент – позистор, ограничивающий максимальную температуру, но не исключающий использование терморегулятора. Нагреватель устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом. Предусмотрено использование гибких проводов с наконечниками  от 0,5 до  1,5 мм, жестких проводов от 0,5 до 2,5 мм. Температура эксплуатации и хранения от -45 до +70°C.

Степень защиты IP20. Цвет черный, вес 0,7 кг, поставляется в индивидуальной упаковке.
	701161
	Нагреватель полупроводниковый 150 Вт/220В
	14008.0-00


Нагреватель полупроводниковый с вентилятором 250 Вт/220В

Предназначен для длительного стабильного поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Нагреватель интегрирован с  мощным осевым вентилятором, что позволяет активно обеспечивать равномерную температуру внутри шкафов различных размеров. Мощность нагревателя 250Вт. 

Корпус выполнен из алюминия (В.Ш.Г.) 182 x 85 x 85 мм, в нижней части корпуса установлен вентилятор мощностью 45м/ч. Нагревательный элемент резистивного типа, ограничивающий максимальную температуру в случае отказа вентилятора, но не исключающий использование терморегулятора. Нагреватель устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом 1.5 мм с максимальным  момент затяжки 0,8 Нм . Температура эксплуатации и хранения от -45 до +70°C. Срок службы вентилятора 50 000 ч. При температуре 25°C. Степень защиты IP20. Цвет серый, вес 1,1 кг, поставляется в индивидуальной упаковке.
	701162
	Нагреватель полупроводниковый с вентилятором 250 Вт/220В
	04640.0-00


Нагреватель полупроводниковый с вентилятором 400 Вт/220В

Предназначен для длительного стабильного поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Нагреватель интегрирован с  мощным осевым вентилятором, что позволяет активно обеспечивать равномерную температуру внутри шкафов различных размеров. Мощность нагревателя 400Вт. 

Корпус выполнен из алюминия (В.Ш.Г.) 222 x 85 x 85 мм, в нижней части корпуса установлен вентилятор мощностью 45м/ч. Нагревательный элемент резистивного типа, ограничивающий максимальную температуру в случае отказа вентилятора, но не исключающий использование терморегулятора. Нагреватель устанавливается на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом 1.5 мм с максимальным  момент затяжки 0,8 Нм . Температура эксплуатации и хранения от -45 до +70°C. Срок службы вентилятора 50 000 ч. При температуре 25°C. Степень защиты IP20. Цвет серый, вес 1,4 кг, поставляется в индивидуальной упаковке.
	701163
	Нагреватель полупроводниковый с вентилятором 400 Вт/220В
	04641.0-00


