Открытые телекоммуникационные стойки.
Универсальные телекоммуникационные стойки СТК

Универсальные  телекоммуникационные стойки предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. 
Стойки имеют полностью разборную однорамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства  монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. При  организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.
Высота Универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Поставляются в разобранном виде.
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Универсальные телекоммуникационные стойки СТК-2
Универсальные  телекоммуникационные стойки предназначены для открытого размещения активного и пассивного оборудования. Удобны для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. 
Стойки имеют полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. Вертикальные направляющие имеют юнитовую маркировку. Для удобства  монтажа и коммутации оборудования предусмотрены развитая перфорация, широкий спектр аксессуаров и система заземления. Двухрамная универсальная стойка имеет регулировку полезной глубины – 750/620/580/450. При  организации крупных коммутационных узлов возможно крепление стоек между собой через вертикальный кабельный органайзер. Удобство установки обеспечивают массивные опорные кронштейны и регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола.

Высота Универсальных телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U. Поставляются в разобранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Технические характеристики открытых стоек серии СТК

	Модификация
	Параметры

	
	Габариты (ВхШхГ)
	Масса (кг)
	(U)
	Упаковка     (мест)
	Допустимая нагрузка (кг)

	СТК-24
	1220х620х600
	14,8
	24
	1
	150

	СТК-33
	1603х620х600
	17.8
	33
	1
	180

	СТК-38
	1826х620х600
	23
	38
	1
	190

	СТК-42
	2003х620х600
	20.1
	42
	1
	200

	СТК-47
	2225х620х600
	25.6
	47
	1
	210

	СТК-49
	2214х620х600
	26.3
	49
	1
	220


Упаковка:

	Модификация
	Упаковка

	
	Габариты

(ВхШхГ)
	Масса

(кг)
	Крепеж

	СТК-24
	1810х140х140
	16
	+

	СТК-33
	1550х140х140
	23
	+

	СТК-38
	1810х140х140
	24
	+

	СТК-42
	1970х140х140
	26
	+

	СТК-47
	2200х140х140
	31
	+

	СТК-49
	2300х140х140
	33
	+


Технические характеристики двухрамных открытых стоек серии СТК-2.

	Модификация
	Параметры

	
	Габариты (ВхШхГ) (мм)
	Полезная глубина (мм)
	Масса (кг)
	(U)
	Упаковка     (мест)
	Допустимая нагрузка (кг)

	СТК-24.2
	1220х620х800
	800
	26,6
	24
	1
	250

	СТК-33.2
	1620х620х800
	800
	34,9
	33
	1
	300

	СТК-38.2
	1820х620х800
	800
	35
	38
	1
	330

	СТК-42.2
	2020х620х800
	800
	39,5
	42
	1
	350

	СТК-47.2
	2250х620х800
	800
	50,2
	47
	1
	380

	СТК-49.2
	2340х620х800
	800
	51,7
	49
	1
	400


Упаковка
	Модификация

 
	Упаковка

	
	Место 1

	
	  Габариты
    (ВхШхГ) 
	    Масса
      (кг)
	Крепеж 

	СТК-24.2
	1810х280х140
	32
	+

	СТК-33.2
	1550х280х140
	36
	+

	СТК-38.2
	1850х280х140
	36
	+

	СТК-42.2
	1970х280х140
	46
	+

	СТК-47.2
	2200х280х140
	55
	+

	СТК-49.2
	2300х280х140
	58
	+


Серверная телекоммуникационная стойка СТК-С (описание серии)
Серверная  телекоммуникационная стойка предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. 
Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка.  
Стойка фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), возможна установка роликов (в комплект поставки не входят). 
Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х770 (1030) мм., при разложенных 560х1035 (1280) мм.
Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Описание позиций прайса для 1С и аналогичных баз данных
Серверная телекоммуникационная стойка СТК-С 750
Серверная  телекоммуникационная стойка предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. 
Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка.  

Стойка фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), возможна установка роликов (в комплект поставки не входят).
Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х770 мм., при разложенных 560х1035 мм.
Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Серверная телекоммуникационная стойка СТК-С 1000
Серверная  телекоммуникационная стойка предназначена для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим открытый доступ к установленному оборудованию и хорошее охлаждение. 
Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка.  

Стойка фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), возможна установка роликов (в комплект поставки не входят). 

Для уменьшения площади установи, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов - наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560х1030 мм., при разложенных 560х1280 мм.
Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрена система заземления и широкий спектр аксессуаров. Стойки поставляются в разобранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Технические характеристики серверных стоек серии СТК-С 
	Модификация
	Параметры

	
	Габариты (ВхШхГ) (мм)
	Полезная глубина (мм)
	Масса (кг)
	(U)
	Упаковка     (мест)
	Допустимая нагрузка (кг)

	СТК-С-33.2.750
	1580х560х770/1035
	750
	25
	33
	2
	320

	СТК-С-33.2.1000
	1580х560х1280/1030
	1000
	30
	33
	2
	380

	СТК-С-38.2.750
	1803х560х770/1035
	750
	27
	38
	2
	350

	СТК-С-38.2.1000
	1803х560х1280/1030
	1000
	32
	38
	2
	420

	СТК-С-42.2.750
	2000х560х770/1035
	750
	29
	42
	2
	400

	СТК-С-42.2.1000
	2000х560х1280/1030
	1000
	34,5
	42
	2
	450

	СТК-С-45.2.750
	2115х560х770/1035
	750
	34
	45
	2
	430

	СТК-С-45.2.1000
	2115х560х1280/1030
	1000
	36
	45
	2
	480


Возможно изготовление стойки глубиной 1200 мм. 
Упаковка

	Модификация

 
	Упаковка

	
	Место 1
	Место 2

	
	  Габариты
    (ВхШхГ) 
	    Масса
      (кг)
	  Габариты     (ВхШхГ) 
	    Масса
      (кг)
	Крепеж

	СТК-С-33.2.750
	1600х140х95
	20
	775х690х85
	10
	+

	СТК-С-33.2.1000
	1600х140х95
	20
	1015х700х85
	14
	+

	СТК-С-38.2.750
	1820х125х95
	18
	775х690х85
	9
	+

	СТК-С-38.2.1000
	1820х125х95
	18
	1015х700х85
	14
	+

	СТК-С-42.2.750
	2000х140х95
	25
	775х690х85
	10
	+

	СТК-С-42.2.1000
	2000х140х95
	25
	1015х700х85
	14
	+

	СТК-С-45.2.750
	2100х140х95
	39
	775х690х85
	10
	+

	СТК-С-45.2.1000
	2100х140х95
	39
	1015х700х85
	14
	+


Кроссовая телекоммуникационная стойка СТК-К
Кроссовая телекоммуникационная стойка предназначена для организации кроссовых узлов, размещения АТС и другого не массивного оборудования. Удобна для использования в закрытых подготовленных помещениях, где необходим свободный доступ к установленному оборудованию. 
Стойка имеет полностью разборную однорамную конструкцию, каркас скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка 
Стойка имеет развитую перфорацию для фиксации кабеля. Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрен широкий спектр аксессуаров и система заземления. 
Стойка устанавливается на ровную поверхность и фиксируется четырьмя  анкерными болтами к полу (в комплект поставки не входят). Предусмотрен комплект крепления стойки к стене.  Стойки могут крепиться между собой, а также к Серверным телекоммуникационным стойкам, комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. 
Высота Кроссовых телекоммуникационных стоек – 24U, 33U, 42U, 47U, 49U.

Поставляются в разобранном виде.
Производитель имеет право  вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Стойка  выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)". 
Технические характеристики кроссовых стоек серии СТК-К

	Модификация
	Параметры

	
	Габариты (ВхШхГ)
	Масса (кг)
	(U)
	Упаковка (мест)
	Допустимая нагрузка (кг)

	СТК-К-24
	1170х560х360
	10,7
	24
	2
	120

	СТК-К-33
	1580х560х360
	11.3
	33
	2
	133

	СТК-К-38
	1800х560х360
	12
	38
	2
	150

	СТК-К-42
	2000х560х360
	12.6
	42
	2
	170

	СТК-К-47
	2200х560х360
	13.3
	47
	2
	190

	СТК-К-49
	2300х560х360
	13.7
	49
	2
	200


*Возможно изменение размеров по индивидуальному заказу.

Упаковка
	Модификация
	Упаковка

	
	Место 1
	Место 2 (крепеж)

	
	Габариты

(ВхШхГ)
	Масса

(кг)
	Габариты     (ВхШхГ)
	Масса

(кг)

	СТК-К-24
	1200х95х70
	6
	570х210х75
	6

	СТК-К-33
	1600х95х70
	8
	570х210х75
	6

	СТК-К-38
	1820х100х70
	7
	75х210х570
	5

	СТК-К-42
	2000х95х70
	9
	570х210х75
	6

	СТК-К-47
	2200х95х70
	10
	570х210х75
	6

	СТК-К-49
	2300х95х70
	11
	570х210х75
	6


Стойка телекоммуникационная кроссовая серии СТК-КР. 

Кроссовая телекоммуникационная стойка предназначена для организации АТС средней и большой емкости. Предусматривает вертикальную установку плинтов LSA-PROFIL 2/10 и LSA-PROFIL 2/8. 
Стойка имеет полностью разборную конструкцию, каркас скреплен  болтами с внутренними шестигранниками. Монтажные стержни для установки плинтов выполнены из нержавеющей стали, надежно фиксируются металлическими кронштейнами. Стойка имеет развитую перфорацию и дополнительные органайзеры для фиксации кабеля. 
Монтажная емкость стойки при максимальном заполнении плинтами LSA-PROFIL 2/10 – 1500 пар (2х750 пар). Стойка устанавливается на ровную поверхность и фиксируется анкерными болтами к полу (в комплект поставки не входят). Предусмотрена возможность крепления стойки к стене и соединение стоек между собой.

Стойки поставляются в разобранном виде в компактной упаковке. Производитель имеет право  вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. 
Технические характеристики стойки СТК-КР

	Модификация
	Параметры

	
	Габариты (ВхШхГ)
	Масса (кг)
	Упаковка     (мест)

	СТК-КР-1500
	2340х700х217
	30
	1


Упаковка:

	Модификация

 
	Место 1 (крепеж)

	
	  Габариты
    (ВхШхГ) 
	Масса (кг)

	СТК-КР-1500
	2360х170х170
	35


