Вентиляторные модули  охлаждения серии МВ.

Модуль МВ-400-2

Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, имеет пониженный уровень шума. Состоит из двух встроенных вентиляторов.
Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами.  МВ-400-2 подключается к системе питания шкафа силовым кабелем (в комплект поставки не входит), без промежуточного выключателя, что обеспечивает постоянную вентиляцию установленного  оборудования. 

В основание или крышу настенных телекоммуникационных шкафов предусмотрена установка одного модуля. В напольные шкафы серии  ШТК-М глубиной 600-800 мм. устанавливается  два модуля, в шкафы глубиной 1000 мм. три вентиляторных модуля. 
Модуль МВ-400-2С

Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, имеет пониженный уровень шума. Состоит из двух встроенных вентиляторов.

Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется шестью  винтами.  Модуль МВ-400-2С имеет датчик температуры, рассчитанный на включение вентиляторов при температуре 35 ˚С.
В основание или крышу настенных телекоммуникационных шкафов предусмотрена установка одного модуля. В напольные шкафы серии  ШТК-М глубиной 600-800 мм. устанавливается  два модуля, в шкафы глубиной 1000 мм. три вентиляторных модуля. 

Модуль МВ-400-2-3
Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, имеет три встроенных вентилятора.

Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется шестью  винтами. МВ-400-2-3 подключается к системе питания шкафа силовым кабелем, без промежуточного выключателя. 

В основание или крышу настенных телекоммуникационных шкафов предусмотрена установка одного модуля.  В напольные шкафы серии  ШТК-М глубиной 600-800 мм. устанавливается  два модуля, в шкафы глубиной 1000 мм. три вентиляторных модуля. Кабель для подключения модуля к сети питания в комплект поставки не входит.
Модуль МВ-400-2-3С

Используется в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, имеет три встроенных вентилятора.

Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется шестью  винтами. Модуль МВ-400-2-3С имеет датчик температуры, рассчитанный на включение вентиляторов при температуре 35 ˚С. 
В основание или крышу настенных телекоммуникационных шкафов предусмотрена установка одного модуля.  В напольные шкафы серии  ШТК-М глубиной 600-800 мм. устанавливается  два модуля, в шкафы глубиной 1000 мм. три вентиляторных модуля. Кабель для подключения модуля к сети питания в комплект поставки не входит.
Модуль МВ-400-3
Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов. Выполнен в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). Устанавливается на вертикальные направляющие, имеет две точки фиксации. 

Передняя панель модуля снабжена термометром. Для оптимальной организации охлаждения установленного оборудования предусмотрена регулировка модуля по глубине 190-230-280 мм. 

Модуль МВ-400-3 обладает высокой мощностью и постоянным числом  оборотов, выключатель питания модуля установлен на передней панели. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. 
Модуль МВ-400-3С
Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов. Выполнен в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). Устанавливается на вертикальные направляющие, имеет две точки фиксации. 

Передняя панель модуля снабжена термометром. Для оптимальной организации охлаждения установленного оборудования предусмотрена регулировка модуля по глубине 190-230-280 мм. 

Модуль МВ-400-3С имеет датчик температуры, рассчитанный на включение вентиляторов при температуре 35 ˚С. Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. 
Модуль МВ-400-3K
Используется во всех сериях телекоммуникационных шкафов. Выполнен в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). Устанавливается на вертикальные направляющие, имеет две точки фиксации. 

Передняя панель модуля снабжена контроллером. Для оптимальной организации охлаждения установленного оборудования предусмотрена регулировка модуля по глубине 190-230-280 мм. 

Модуль МВ-400-3К имеет встроенный контроллер температуры, позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре.  Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. 
Модуль МВ-400-6
Используется в напольных телекоммуникационных шкафах, где необходим интенсивный отвод горячего воздуха от установленного оборудования. Возможно использование в настенных шкафах глубиной более 450 мм. 

Фиксируется к вертикальным направляющим в четырех точках, для оптимального распределения воздушного потока предусмотрена регулировка модуля по глубине (от 390 до 750 мм). Передняя панель модуля снабжена термометром. МВ-400-6 обладает повышенной мощностью и постоянным числом оборотов, выключатель питания установлен на передней панели. Кабель для подключения модуля к сети питания в комплект поставки не входит. 
Модуль МВ-400-6С
Используется в напольных телекоммуникационных шкафах, где необходим интенсивный отвод горячего воздуха от установленного оборудования. Возможно использование в настенных шкафах глубиной более 450 мм. 

Фиксируется к вертикальным направляющим в четырех точках, для оптимального распределения воздушного потока предусмотрена регулировка модуля по глубине (от 390 до 750 мм). Передняя панель модуля снабжена термометром, в корпус установлен датчик температуры, рассчитанный на включение вентиляторов при температуре 35 ˚С. Выключатель питания установлен на передней панели. Кабель для подключения модуля к сети питания в комплект поставки не входит.
Модуль МВ-400-6К
Используется в напольных телекоммуникационных шкафах, где необходим интенсивный отвод горячего воздуха от установленного оборудования. Возможно использование в настенных шкафах глубиной более 450 мм. 

Фиксируется к вертикальным направляющим в четырех точках, для оптимального распределения воздушного потока предусмотрена регулировка модуля по глубине (от 390 до 750 мм). Модуль МВ-400-6К имеет встроенный контроллер температуры, что позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре. Кабель для подключения модуля к сети питания в комплект поставки не входит.
Фильтр для модуля вентиляторного МВ

Фильтр предназначен для установки в основание или крышу напольных и настенных монтажных шкафов. Для установки демонтируется заглушка, и фильтр фиксируется четырьмя винтами. Предусмотрено совместное использование фильтра с вентиляторными модулями серии МВ-400-2.

Корпус фильтра разборный, состоит из двух панелей и сменного фильтрующего элемента. Нижняя панель имеет пенорезиновый уплотнитель. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. 
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