Компактный шкаф для 10” оборудования. Имеет ряд необходимых аксессуаров.
8U
Полезная глубина: 255 мм.
Ширина: 320 мм.
Глубина: 310 мм.

Дверь: стекло.

Шкаф настенный телекоммуникационный ШРН-8.255 10"
Шкаф серии ШРН-8.255  10" предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10". Небольшие размеры позволяют эффективно использовать шкаф  для организации малых центров коммутации.

Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон. 
Комплектуется  дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируются точечным замком. 
Перфорация обеспечивает вентиляцию установленного оборудования. В крышу шкафа предусмотрена установка вентилятора. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. 
Кабельные вводы расположены в верхней и нижней  частях шкафа. Задняя стенка имеет дополнительный кабельный ввод и четыре отверстия для крепления шкафа к стене. Предусмотрена система заземления.
Шкаф поставляется в собранном виде.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Технические характеристики ШРН-8.255 10”

	Модифи-
кация
	Габариты
(ВхШхГ) 
	Полезная
глубина
(мм) 
	Габариты
упаковки
(ВхШхГ) 
	Масса
(кг) 
	(U) 

	8.255 
	420x320x310 
	255 
	430х330х320
	10
	8


Информация для заказа, перечень аксессуаров

	Код произ-
водителя
	Наименование изделия
	Артикул изделия

	30144220300
	Шкаф телеком. настенный 10" 8U, (350х255)
	ШРН-8.255 10”

	74542221400
	Полка 10"
	МС-15 10"

	74541220200
	Горизонтальный кабельный органайзер 10" 
	ГКО-1U 10"

	74541320000
	Патч-панель для 8 разъемов RJ-45 10"
	ПТ-6 10"

	74542221500
	Вставка телефонная 10"
	КТ-3 10"

	30111721700
	Патч-панель оптическая 10"
	БОН-M-10"

	30112221503
	Блок силовых розеток 10" без шнура с выключателем, 3 розетки
	БР-3П-10"

	74541220100
	Фальшпанель 10"
	ФП-5 10"


Полка модели МС-15 10"  

 Предназначена для размещения нестандартного оборудования. 

Фальшпанель модели ФП-5 10"  

 Предназначена для блокировки свободного пространства вертикальных направляющих. 

Горизонтальный кабельный органайзер модели ГКО-1U 10"  

 Предназначен для организации кабельных каналов внутри шкафа, предотвращает излом кабеля при выводе его к оборудованию. 

Вставка для кросс-блоков модели КТ-3 10"  

 Предназначен для установки 110 кросс-блока на 50 пар.

Патч-панель оптическая ST 10" модели БОН-10"  

Предназначена для коммутации волоконно-оптического кабеля с оборудованием и механической защиты соединений. Комплектуется сплайс-кассетой и двумя передними панелями на 8 оптических розеток ST или LC. 

Патч-панель 8 разъемов KEYSTONE 10"  

 Предназначена для установки 8 разъемов KEYSTONE. Полезный размер, мм (ШхГ): 225х150 

Блок силовых розеток БР-3П-10"  

 Блок имеет три розетки, выполнен в металлическом корпусе. Предназначен для размещения в 10” шкафах. Розетки расположены горизонтально, для удобного подсоединения коленчатых штекеров. На лицевой части блока установлен выключатель. Цвет – RAL 9005 (черный), порошково-полимерное покрытие с предварительным фосфатированием.

Поставляется в индивидуальной упаковке, кабель питания в комплект поставки не входит. 

Панель телефонная ПТ-9
Панель телефонная ПТ-9 предназначена для установки плинтов типа LSA PLUS, емкость 900 пар. Корпус панели металлический. Предусмотрена система заземления и  мостики для организации проводов с помощью стяжек. Поставляется в индивидуальной упаковке. Крепеж для установки панели входит в  комплект поставки. 
