
* В таблице представлены артикулы для комплектации шкафа со стеклянной
дверью. При комплектации металлической дверью добавляется цифра 1,
например: ШРН-6.300.1. При комплектации перфорированной дверью добавляется цифра 4,
например: ШРН-6.300.4.  
Внимание: Размер глубины шкафа в артикуле носит условный характер, и может 
не отображать в полной мере фактический размер.

Покрытие - краска полимерно-порошковая, шагрень, с предварительным фосфатированием.
Цвет: RAL 7035 светло-серый либо RAL 9005 черный. Допустимая распределенная статическая нагрузка до 200 кг.
(Допустимо увеличение нагрузки +50 кг.)



Установка задней стенки шкафа. Установите заднюю стенку
и зафиксируйте при помощи четырех резьбоформирующих
винтов (опция)

В верхней и нижней части шкафа 
предусмотрены кабельные вводы 
и окна для установки 
вентиляторных модулей
Для протяжки кабеля или установки
вентиляторного модуля удалите 
соотвествующую  металлическую
заглушку.
Во избежании травм обработайте 
заусенцы в 
местах крепления заглушки.

Возможна установка щеточного ввода
КВ-Щ-55-210А

Возможна установка вентиляторного модуля
R-FAN-2J, R-FAN-2T, R-FAN-3J, R-FAN-2T


