
ИДФУ.305621.010 ПСДатчик открытия
двери
EMS-SOD

EMS-SOD 70 125 135 0,4
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Закрепите части датчика на кронштейнах согласно схемы при помощи винтов 
резьбоформирующих М5 и шайб 5.
Часть датчика с прямым кронштейном закрепите на раме двери при омощи винтов 
резьбоформирующих М5 и шайб 5 согласно схемы.
Часть датчика с угловым кронштейном закрепите на каркасе шкафа при омощи винтов 
резьбоформирующих М5 и шайб 5 согласно схемы.
Произведите подсоединение датчика.

1. Назначение
Предназначен для блокировки дверей шкафов EMS на открывание или смещение с  выдачей в шлейф приёмно-контрольного прибора, 
такого как Контроллер REM, извещения о тревоге путем размыкания или замыкания контактов геркона.  Тип датчика магнитноконтактный
накладной, рабочий зазор 30 мм, корпус датчика пластиковый. Выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя: 
не более 0,5 Ом.Ток: 1-50 мА. Напряжение: 6-60 В. Рабочие температуры: -50°С...+50°С. Относительная влажность без конденсации влаги: 
до 98% при температуре 35°С. Средняя наработка извещателя до отказа (MTBF) в нормальном состоянии не менее 200 000 ч.
Крепления дачика производится при помощи кронштейнов на каркас шкафа и раму двери.

2.Комплект поставки
Датчик -1шт., Кронштейн прямой -1шт., Кронштейн угловой - 1шт., Винт резьбоформирующий М5х10 - 6шт, Шайба - 6шт., Паспорт -1шт..
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